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Mitsubishi Electric Inverter -ilmalampopumput

Anna luotettavan Mitsubishi Electric -ilmalampopumpun lammittaa kotiasi edullisesti.

Mitsubishi Electric -laimpopumput on tehty toimimaan Suomen ankarissa olosuhteissa. Laite toimii kaikissa
ulkolampotiloissa ja se on luotettava [lammonlahde pohjoisen koteihin vuosiksi eteenpain. Ja mika parasta,
voit saastaa suorasahkolammitteisen asuntosi lammityskuluissa jopa 55 %.

Mitsubishi Electric -lampopumpun edut.

Saasto lammityskuluissa alkaa valittomasti kun Mitsubishi Electric -lampopumppu on otettu kayttoon.
Samalla nousee my6s asuntosi arvo. Energiahintojen noustessa kasvaa saastosi samassa suhteessa.

Myos perheesi ja asuntosi voi paremmin! Laite puhdistaa sisailmaa ja kesakuumalla se viilentaa miellyttavasti.
Samalla laite vahentaa kosteutta ja asuntosi homehtumisriskia.

Mitsubishi Electric -lampopumppu on myos ekologisesti hyva valinta. Pieneneva energiankulutus pienentaa
energiatuoton kuormitusta luonnolle.

Mitsubishi Electric -ilmalampopumpun toimintaperiaate

[Imalampopumppu koostuu kahdesta yksikosta: sisayksikosta ja ulkoyksi-

kosta. Kompressori tuottaa tarvittavan paineen kierrattamalla yksikoiden

valilla kiertavaa kylmaainetta. Ulkoyksikossa kylmaaine hoyrystetaan ja
hoyrystyessaan kylmaaine sitoo tehokkaasti lampoenergiaa itseensa.
Taman jalkeen kylmaaine siirretaan sisayksikolle, jossa kylmaaine nes-

\ 1 ! teytetaan ja tassa yhteydessa lampo luovutetaan kylmaaineesta. Hyoty
saavutetaan siitd, etta taman koko prosessin pyorittamiseen kuluu ulko-
lampotilasta riippuen jopa vain noin viidesosa sahkoenergiaa verrattuna

siihen minka laite tuottaa takaisin lampoenergiana.
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Markkinoiden hiljaisin!

Miksi juuri pohjoismaalaisille hiljaisuus on niin tarkedaa? Me olemme tottuneet elimaan luonnon kanssa sopusoin-
nussa ja meilla on aina ollut riittavasti tilaa ymparillimme. Luonto ja sen rauha ovat osa jokaista meita suomalaista.
Asetamme korkeat aanitasovaatimukset niin kodin laitteille kuin rakennusten tekniikallekin.

Mitsubishi Electric -lampopumppujen aanitaso on vain 20 dB(A). Laitteen uusi suurennettu limménvaihdin™ vahen-
taa ilman painevastusta mahdollistaen nain entista hiljaisemman ilman lapivirtauksen ja samalla valtavan lammitys-
tehonlisayksen. Puhallinsiiven suuri halkaisija tarkoittaa myos alentunutta puhalluksen aanitasoa. Laite toimii tehok-
kaasti, mutta kuitenkin niin hiljaa, etta tuskin edes huomaat sita.

* Mahdollistaaa suuren lammitystehon ja limpdkertoimen

Erinomainen suodatustekniikka.

Uusi plasmayksikko

¢ W suodatin

llImansuodatus eri epapuhtauksille

llman Leijuvat Leijuvat Leijuvat Leijuvat
epapuhtaus sieni-itiot virukset home-itiot allergeenit
Malli FH Erittain hyva Erittain hyva Erittain hyva Erittain hyva
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|-see sensor -toiminto
Tuottaa lampoa tai viileytta vedottomasti

lhmistunnistin

J
-

INDIRECT/DIRECT

I-see-sensor-ihmistunnistimen avulla ilmavirta voidaan kohdistaa ihmiseen tai ohi ihmisesta.
Sensori ei reagoi kotielaimiin.

Automaattinen lampotilanmuutos toiminto
saastaa energiaa

Poissaolon huomiointi: poistuessasi huoneesta, asetuslampotila nousee jaahdytyksella ja laskee
lammityksella. Palatessasi takaisin, lampotila palautuu alkuperaiseen asetukseen.

Ihmistunnistin havaitsee
ihmisten poissaolon. -

™

.j.,..
Uusi saadin toimii kaksoisasetuksella. Limpotila muuttuu ensin 1-2 °C ja jos poissaoloaika on pitempi, lampatilan
muutos suurenee. Nain saistyy yhd enemman energiaa. Jo 2 °C-asteen muutos voi saada aikaan 10 % energiansaas-

ton lammitystoiminnolla!
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MSZ-FH mallin ainutlaatuiset
kaksoisohjaussiivekkeet

Kaksoissiivekeohjauksen avulla ilmavirran suuntaa voidaan
jakaa eri suuntiin. Esimerkiksi asunnon eri kerroksiin.

Sailyttaa muotonsa

Mitsubishi Electric ilmalampopumput sailyttavat muotonsa myos kaynnissa-asennossa. Ainoa ero, jonka havaitset
on puhallussiivekkeiden avautuminen kayntitilassa.

\ T ——

Suljettuna Kaynnissa
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Viikkoajastin

Viikkoajastin on uusi energiaystavallinen toiminto, jonka avulla saastat lisaa
lammityskustannuksissasi.Voit saataa huonelampotilan alhaisemmaksi niille vuorokauden tunneille,
kun kotona ei oleskella.Viikkoajastin on vakiovarusteena mukana toimitettavassa kaukosaatimessa.

Viikkoajastin on uusi toiminto, jonka avulla

voit saataa FH-mallin ilmalampopumpun koko MA| TI KE | TO | PE J LA | SU
viikon ajaksi. Ndin pienennit energiakustannuksia 6:00 [22°C| 22°C | 22°C | 22C°| 22C° | 22°C | 22°C

entisestaan ja kasvatat kayttomukavuutta. 8:00 1s°c | 1sec | 18°c lisec | 1sec | 22°c| 22°C
10:00
Tuuletinkaytto on uusi toiminto, jonka avulla 12:00

Viikonloppuna kotona

14:00 Alhaisempi lampétila kun ollaan poissa kodista. ollessa limpdtila pide-
. tadn halutulla tasolla

voit kierrattaa sisailmaa ilman, etta ilmalampo-
pumppu osallistuu huoneen lammitykseen tai

jadhdytykseen. Hyodyllinen toiminto mm. silloin, 16:00

kun takkaa on limmitetty ja sen aikaansaama 18:00 | 22°C| 22°C| 22°C| 22C°

lampo halut levittii laai ; t Limpoatila nostetaan halutulle tasolle kun palataan tdista iltalimpétila pidetin
po halutaan levittaa laajemmin asuntoon. h0:00 T s

kotiin.
ollaan kotona.

10 asteen yllipitolimpétila on toiminto, 22:00-|18°C | 18°C | 18°C |I8°C | I8°C
jonka voit aktivoida, kun et oleskele rakennuk- Alhaisempi yajan limpdtila
sessa pitkaan aikaan.Tama toiminto on hyodylli-

nen etenkin kesaasuntokaytossa.

Naita ominaisuuksia tulet arvostamaan
ilmalampopumpussasi

- erinomainen lammitysteho ja korkea lampokerroin (COP)

- talviautomatiikka, ymparivuotiseen lammittamiseen, myos kovilla pakkasilla

- tehokas ilmansuodatus, puhtaampi sisailma

- tehokas lammonohjaus kaksoissiivekkeilla, suuntaa lammon tehokkaammin

- suora/epasuora ilmanohjaus, ei vedontunnetta

- poissa-tilasta, energian lisasaastotoiminto, laskee lampotilaa poissaollessasi

- viikkoajastin, lisaa energiasaastoa. Alhaisempi lampotila poissaollessasi.

- +10 °C yllipitopitolimmitystoiminto, esimerkiksi kesdasunnolle silloin, kun olet kaupungissa
- takkatoiminto, pelkka puhallustoiminto siirtaa esimerkiksi takan tuottamaa lampoa
- kuiskaavan hiljainen

- laatua pienintakin yksityiskohtaa myoten
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Tekniset tiedot

Malli MSZ-FH25VEHZ MSZ-FH35VEHZ
Sisayksikko MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE
Ulkoyksikkd MUZ-FH25VEHZ MUZ-FH35VEHZ
Lammitysteho (nimellisteho) kw 1,0-6,3 (3,2) 1,0-6,6 (4,0)
Toiminta-alue (ulkolimpétila) °C <25~ +24 <25~ +24
Limmitystoiminto Omakayttoteho, nimellisteho kW 0,58 0,80
COP lampokerroin W/IW 5,52 5,00
Energiatehokkuusluokka ABCDEFG A++ A++
Jadhdytysteho (nimellisteho) kw 0,8-3,5 (2,5) 0,8-4,0 (3,5)
Toiminta-alue (ulkolampédtila) °C -10 ~ +46 -10 ~ +46
Omakayttoteho, nimellisteho kw 0,485 0,82
Jaahdytystoiminto EER, energiatehokkuuskerroin WIW 5,15 427
SEER 9,1 8,9
Energiatehokkuusluokka ABCDEFG A+++ A+++
Mitat, k x I x s mm 305(+17)x925x234 305(+17)x925x234
Paino kg 13,5 13,5
Sisdyksikko Adnenpaine (min-max) dB(A) 20-23-29-36-42 21-24-29-36-42
llmavirta (min-max) m3/h 240-792 240-792
Mitat, k x I x s mm 550x800x285 550x800x285
Ulkoyksikko Paino kg 37 37
Ainenpaine max dB(A) 46 49
Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)
Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 9,52 (3/8”) 9,52 (3/8”)
Asennustiedot Maksimi putkiosuus m 20 20
Sahkoistys ulkoyksikko ulkoyksikko
Jannite, vaihe/taajuus V,Vaihe/Hz 230, 1/50 230, 1/50

Ominaisuudet

Puhalluksen pyyhkaisytoiminto

Automaattinen

Automaattinen

Ajastin, viikkoajastin on on
I-see Sensor on on
Quick Clean —imurisuuttimet (lisavaruste) on on
Kosteudenpoistotoiminto on on

limansuodatus

Plasmayksikko

Plasmayksikko

Autom. Uudelleenkaynnistys virtakatkon jalkeen on on
Hankintaturvatuote on on
Kylmaaine tyyppi R410A R410A
. Plasma deodorizing filter MAC-3000FT-E on on
Vakiovarusteet -
Plasma anti-allergy enzyme filter| MAC-2330FT-E on on
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Jaahdytysteho perustuu sisdlampétilaan 27 °C ja ulkolampétilaan 35 °C. Limmitysteho perustuu sisalampétilaan 21 °C ja ulkolamptilaan 7 °C. Oikeus muutoksiin pidatetaan.



Kuva: Scanoffice Oy:n
vuonna 2012 valmistuneesta

Suomalainen Scanoffice Oy toimittaa Skandinavian logistiikkakeskuksesta Vantaalta.

vaativille markkinoille vuosittain n. 40 000
laitteistoa. Vantaan logistiikkakeskuksess
varastoimme keskimairin n. 6 000 laj
Nain varmistamme nopeat
asiakkaillemme koko Po

Hankintaturvatuote
kertoo turvallisesta hankinnasta

Hankintaturvatuote on Scanoffice Oy:n rekisteroima tavaramerkki, jolla Scanoffice Oy:n maahantuomat ja toimitta-
mat tuotteet erottuvat muista alan tuotteista markkinoilla. Tuotteitamme myyvat, asentavat ja huoltavat Scanoffice
Oy:n valtuuttamat yhteistyokumppanit. Hankintaturvatuotteille myonnetyt takuut ovat vuodesta 1984 toimineen
Scanoffice Oy:n takuulupauksia. Jokaisen toimittamamme laitteen mukana seuraa Scanoffice Oy:n takuutodistus.

Yleisesta kasityksesta poiketen, alan valmistajat eivat itse myonna
takuita tuotteilleen, vaan takuulupaukset ovat lahes poikkeuksetta
maahantuojien antamia vastuita. Tavaroiden vapaa kulku EU:n alueella
mahdollistaa tunnettujenkin valmistajien tavaraerien kulkeutumisen
maasta toiseen, mutta naiden tuotteiden jalkimarkkinointi ei ole
Scanoffice Oy:n vastuulla.

Jalkimarkkinointiosastollamme tyoskentelee viisi huoltoteknikkoa,
jotka tukevat koko maan kattavaa valtuutettujen Scanoffice-huoltoliik-
keiden toimintaa koulutuksien ja teknisen tuen muodossa. Varaosa-
varastomme kattaa n. | 500 eri artikkelia ja pystymme toimittamaan
omasta varastostamme 95 % tarvittavista varaosista 24 tunnin sisalla.
Takaamme varaosien saatavuuden 10 vuoden ajan kaikkiin toimit-
tamiimme laitteisiin — ja tama ei jaa pelkaksi lupaukseksi. Lisatietoja
Hankintaturvatuotteistamme saat www.hankintaturvatuote.fi

HANKINTA-
TURVATUOTE

Testattua laatua hankintasi turvaksi

Uusien mallien saapuessa valmistajilta, suorittaa Scanofficen tekniikka-
osasto niille sarjan testeja. Ensin laitteet koekaytetaan omassa kylmala-
boratoriossamme Vantaalla lampétilavaihtelun ollessa -30 °C - +10 °C
ja heti taman jalkeen mallit asennetaan kenttatarkoitukseen varattuun
testitaloon kolmen kuukauden testijaksoon tarkkailtavaksi. Laadunvar-
mistusohjelmaamme kuuluu myos tarkeimpien tuoteuutuuksien testi-
ohjelma VTT:n testilaboratoriossa Espoon Otaniemessa. Testiohjelma
on VTT:n ja Scanoffice Oy:n yhdessa kehittama ja siina selvitetaan
laitteen lammitysteho ja lampokerroin lineaarisesti (aste asteelta) alkaen
-30 °C:n pakkasesta aina +10 °C:n lampétilaan saakka. lImalampopump-

Varmista, etta hankkimasi
laitteen pakkauksessa on
Hankintaturvatuotemerkki.

Scanoffice Oy on lampopumppualan suurin
maahantuonti- ja tukkuliike, joka toimii kaikis-
sa Pohjoismaissa.Vuodesta 1984 toimintamme
kulmakivi on ollut tinkimaton laatu kaikessa

toiminnassamme. Yhtion lilkevaihto vuonna pujen sulatusominaisuudet testataan voimakkaasti vaihtelevissa lampo-
2012 oli 34 milj. € ja silli on ollut paras AAA- tilaolosuhteissa. Testausselosteet julkaistaan kotisivuillamme
luottoluokitus jo vuosituhannen alusta. www.scanoffice.fi

Virallinen maahantuoja: la"eeanYj33
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