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Kiitos, etta valitsit tuotteemme.

Lue tama kayttoohje huolellisesti ennen kaytt6a ja sdilyta se myohempaa kayttoa varten.
Jos olet hukannut kdyttéoppaan, ota yhteytta paikalliseen edustajaan tai kdy osoitteessa
www.scanvarm.fi saadaksesi sdahkdisen version.

HUOM:

Tuotteen todellinen ulkondkd voi poiketa kuvituksista.




Kuvakkeiden selitys

A VAROITUS Vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan.
A s Vaaratilanne, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon.
HUOMAA

Tarkeaa tietoa tilanteesta, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

Poikkeuslauseke
Valmistaja ei ole vastuussa henkil6- tai materiaalivahingoista seuraavissa tapauksissa.
1. Laite vaurioituu vaaran kayton seurauksena
Laitetta on muokattu, muunneltu tai kaytetty vaarien varusteiden kanssa
Tuotevaurion syyksi on vahvistunut syovyttava kaasu
Tuotevaurion syyksi on vahvistettu vaara kasittely kuljetuksen aikana
Laitetta on kaytetty, ylapidetty tai korjattu kayttoohjeiden vastaisesti
Tuotevaurion syyksi on vahvistettu valtuuttamattomien osien kaytto
Vauriot on aiheuttanut poikkeukselliset luonnonolosuhteet, vaara kayttoymparisto tai
force majeure

NoubkwnN

Laitetta asentaessa, siirrettdessa ja yllapidettaessa on noudatettava ohjeistuksia, toimenpiteet
tulee tarvittaessa suorittaa ammattilaisen toimesta. Muuten voi aiheutua vaaratilanne.

Mikali laitteesta vuotaa kylmaainetta, tai jos kylmdainetta on tyhjennettava asennuksen, yllapidon
tai purun yhteydessd, toimenpiteet tulee suorittaa ammattilaisen toimesta noudattaen paikallisia
maarayksia ja saadoksia.

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan luettuina) kaytettavaksi, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittavaa
kokemusta ja tietoa. He voivat kayttaa laitetta, mikali heiddan toimintaansa valvotaan tai heidan
turvallisuudestaan vastaavaa henkilda on opastettu laitteen kaytossa. Lapsia on tarkkailtava ja
varmistettava, etta he eivat paase leikkimaan laitteella.

Kylmaaine

A . EE] Lue asennusohjeet
Laitteessa on syttyvaa

ennen asennusta.
kaasua R32.

“Z/ Lue huolto-oh]
IE—-I!I Lue kdyttdohjeet ennen ue huofto-ohjeet

. Lo ennen laitteen korjaamista.
laitteen kayttamista.

e Jotta ilmastointilaite toimii, kiertdaa sen jarjestelmassa kylmaainetta. Kylmdaine on fluoridi
R32 joka on puhdistettu erityismenetelmalla. Kylmaaine on syttyva ja hajuton. Lisdksi se voi
johtaa rajahdykseen tietyissa olosuhteissa. Kylmaaineen syttyvyys on kuitenkin erittdin
matala, se syttyy vain tulesta.

o Yleisesti kdaytossa oleviin kylmaaineisiin verrattuna R32 on saastuttamaton kylmaaine, joka
ei vahingoita otsonia. My0s kasvihuoneilmion vaikutus on alhaisempi. R32:lla on erittdin
hyvat termodynaamiset ominaisuudet, joiden vuoksi silld on hyvin korkea
energiahyotysuhde. Taten sita kayttavat yksikot tarvitsevat pienemman kylmaainetayton.



VAROITUS:
Ala kidytd mitdan muita tapoja nopeuttaa sulatusta tai puhdistusta kuin mita valmistaja
suosittelee. Jos laitetta on tarpeen korjata, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai valtuutettuun
asentajaan. Valtuuttamattomien henkildiden suorittamat korjaustyot voivat olla vaarallisia.
Laite tule varastoida tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslahteita (esimerkiksi avotulta,
[ammittimia tai toimivaa kaasulaitetta).

Al3 tee kylméaaineputkiin reikia tai polta niit.

Laitteen saa asentaa ja sitd saa sailyttaa ja kayttaa huoneessa, jonka lattiapinta-ala on suurempi
kuin Xm?2. (Ks. taulukko a, osiossa Lievésti syttyvan
kylmaaineen turvallisuusohjeet).

Laite on taytetty lievasti syttyvalld kaasulla R32. Noudata
tarkasti valmistajan ohjeita, jos laitetta korjataan.

Ota huomioon, etta kylmaaineet ovat hajuttomia.

Lue tarvittavat ohjeet.

==

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan luettuina) kaytettavaksi, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittavaa
kokemusta ja tietoa. He voivat kayttaa laitetta, mikali heidan toimintaansa valvotaan tai heidan
turvallisuudestaan vastaavaa henkil6d on opastettu laitteen kdytossa. Lapsia on tarkkailtava ja
varmistettava, etta he eivat paase leikkimaan laitteella.

1) Radiolaite toimii taajuusalueella 2400 MHz-2483.5 MHz.

2) Radiolaitteen enimmaislahetysteho taajuusalueilla: 20 dBm.

R32: 675

Tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana yhdyskuntajatteend EU:n alueella. Esta

mahdolliset ymparistévahingot ja ihmisten terveyden vaarantaminen valvomattomasta
B Stteen hdvittamisestd ja kierrata laite vastuullisesti materiaalien kestavan
uudelleenkayton edistamiseksi. Kierrattaaksesi kdytetyn laitteen, jata se kierratysasemalle tai ota
yhteytta myyjaan. Myyja voi huolehtia taman laitteen ymparistdystavallisesta kierrattamisesta.

Jos ilmastointilaite taytyy asentaa, siirtaa tai huoltaa, ota yhteytta myyjaan tai ammattiasentajaan.
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa, siirtda tai huoltaa ilmastointilaitetta. Muussa tapauksessa
voi tuloksena olla vakavat aineelliset vahingot, henkilévahinko tai kuolema.

Lievasti syttyvan kylm&aineen turvallisuusohjeet
Asentajan ammattivaatimukset
e Kaikilla kylmalaitejarjestelman kanssa tyoskentelevilld henkil6illa tulee olla voimassa oleva
lupa, jonka valtuuttava taho on myontanyt, seka alan hyvaksyma ammattitaito
kylmalaitejarjestelmien huoltamiseksi. Jos tarvitaan muita asentajia laitteen huoltamiseksi
ja korjaamiseksi, taytyy sellaisen ammattiasentajan valvoa heitd, jolla on lupa kasitella
lievasti syttyvaa kylmaainetta.
e Laitteen saa korjata vain valmistajan hyvaksymalla tavalla.



Asennus
e Sisayksikko asennetaan huoneeseen, jonka lattiapinta-ala on vahimmaisarvoa suurempi.
Vahimmaisarvo lukee sisayksikon tyyppikilvessa tai seuraavassa taulukossa a.
e Kylmaaineputkeen ei saa porata reikaa eika sita saa polttaa.
e Asennuksen jalkeen taytyy suorittaa vuototesti.

Taulukko a — huoneen vihimmaiispinta-ala (m?)

Kylmaainemaara <12 | 13 14 15 1.6 1.7 1.8 19 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
(kg)

Huoneen Lattia-asennus / 145 | 16.8 | 19.3 | 22 248 | 27.8 | 31 343 | 378 | 415 | 454 | 494 | 53.6
véhimmais- | Ikkuna-asennus / 5.2 6.1 7 79 | 89 10 11.2 | 124 | 13.6 | 15 16.3 | 17.8 | 19.3
pinta-ala Seindasennus / 1.6 1.9 2.1 24 | 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

m? Kattoasennus / 1.1 13 14 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4
Huolto

e Tarkista ettd huoltopaikka tai asennushuone vastaavat tyyppikilven vaatimuksia.
Sisdyksikkda saa huoltaa vain sellaisissa huoneissa, jotka tayttavat tyyppikilven
vaatimukset.

e Tarkista etta huoltopaikan ilmanvaihto on riittava.

Jatkuvasta ilmanvaihdosta taytyy huolehtia koko huoltotdiden ajan.

e Tarkista ettei huoltopaikassa ole liekkia tai sellaisen aiheuttajaa.

Avotulta ei saa syttya huoltopaikassa, ja tupakoinnin kieltava merkki taytyy olla nakyvilla.

e Tarkista etta sisdyksikon merkinnat ovat luettavissa.

Vaihda epaselvat tai vaurioituneet varoitusmerkit.

Hitsaaminen
Jos on tarpeen leikata tai hitsata kylmaainejarjestelman putkia huoltotdiden yhteydessa, noudata
seuraavia tyovaiheita:
a. Kytke virta pois paalta ja katkaise virransyotto.
b. Poista kylmaaine.
c. Tee tyhjidinti.
d. Puhdista N;-kaasulla
e. Leikkaa tai hitsaa.
f. Siirra laite huoltopaikkaan hitsattavaksi.
o Kylmaaine kerataan talteen tarkoitukseen varattuun sailioon.
e Varmista ettei tyhjiopumpun menoyhteen ldhelld ole avotulta ja etta tilan ilmanvaihto on
riittava.

Kylmaaineen taytto

e Kayta kylmaaineelle R32 tarkoitettuja tayttolaitteita. Varmista etteivat erilaiset
kylmaaineet paase sekoittumaan.

o Kylmaainesailion taytyy olla pystyasennossa tayton aikana.

e Kiinnitd kylmaaineen tarra jarjestelmaan tayton jalkeen.

o Al3 tayta likaa.

e Tayton jalkeen suorita vuototesti ennen testikdyttda. Irrotettaessa tulee myos suorittaa
vuototesti.



Kuljetuksen ja sdilytyksen turvallisuusohjeita

Kayta palavan kaasun ilmaisinta ennen toimituspakkauksen avaamista.
Ei avotulta eika tupakointia.
Noudata paikallisia maarayksia ja lakeja.

Varotoimet

A VAROITUS

Asennustyét

Valta henkilo- tai aineellisia vahinkoja: vain valtuutetut ammattilaiset saavat suorittaa
asennuksen.

Noudata sahkotoita koskevia séanndksia asennuksessa.

Kayta paikallisten turvallisuusmaaraysten mukaista virransyottopiiria ja
vikavirtasuojakytkinta.

Vain ammattitaitoinen asentaja saa suorittaa kaikki sisa- ja ulkoyksikdon sahkokytkennat.
Muista katkaista virransyottoé ennen sdahko- tai huoltotdiden aloittamista.

Varmista ettd virransyotto vastaa ilmastointilaitteen vaatimaa tehoa. Epdvakaa
virransyotto tai vaara johdotus voi aiheuttaa toimintahairion.

Maadoitusvastuksen taytyy noudattaa kansallisia turvallisuussaannoksia.
[Imastointilaite tulee maadoittaa huolellisesti. Vaara maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.
Al3 kytke virtaa ennen asennustdiden suorittamista.

Asenna vikavirtasuojakytkin valttdaksesi toimintahairiot.

Kiintedan johdotukseen asennetaan moninapainen turvakytkin, jonka kosketusvali on
vahintdaan 3 mm kaikissa johtimissa.

Kun asennat kytkinta, tarkista sen teho taulukosta. Vikavirtasuojakytkin tulee olla
varustettu lampo- ja magneettisella laukaisulaitteella, jotta se suojaa oikosuluilta ja
ylikuumenemiselta.

Valmistaja toimittaa laitteelle asennus- ja kayttoohjeet.

Valitse suojaisa asennuspaikka, jossa ei ole lapsia, kotieldimia ja kasveja. Pystyta aita
tarpeen mukaan.

Sisayksikko tulee asentaa lahelle seinaa.

Kayta asianmukaista virtajohtoa.

Mikali virtajohto on liian lyhyt, ala pidenna sita itse, ota yhteys asentajaan.

Laite taytyy asentaa niin, etta pistokkeeseen on aina vapaa paasy.

Mikali laitteessa ei ole pistotulppaa, tulee turvakytkin asentaa.

[Imastointilaitteen keltavihrea johdin on maadoitusjohdin, eika sita saa kayttda muuhun
kytkentaan.

[Imastointilaite on suojausluokan | sahkdlaite. Se taytyy maadoittaa huolellisesti omalla
maadoituslaitteella ammattilaisen toimesta. Varmista ettd maadoitus toimii aina
tehokkaasti, muutoin voi aiheutua sahkdiskuja.

Jaahdytyspiirin putken lampdtila on korkea, joten veda yksikdiden valinen johto erilleen
kupariputkesta.



Kaytto ja huolto

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittavaa kokemusta tai tietoa, jos heita
valvotaan tai heitd on ohjeistettu laitteen turvallisessa kdytdssa ja jos he ymmartavat
kayttoon liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai yllapitaa sita ilman valvontaa.
Vaurioitunut virtajohto tulee valittomasti vaihtaa ammattilaisen toimesta.
Al3 kytke ilmastointilaitetta jatkojohtoon, muutoin voi aiheutua tulipalon riski.
Kytke virta pois paalta, kun puhdistat ilmastointilaitetta, muutoin voi tuloksena olla
sdhkoisku.
Al3 pese ilmastointilaitetta vedell3 vilttaaksesi sahkdiskut.
Al3 roiskuta vetta sisdyksikkoon, silld tima voi aiheuttaa sdhkéiskun tai toimintahairién.
Al3 yrita korjata ilmastointilaitetta itse. Se voi aiheuttaa sahkdiskun tai aineellisia
vahinkoja. Ota yhteyttda myyjaan, kun haluat korjata ilmastointilaitteesi.
Al3 koske irrottamasi suodattimen teréaviin ripoihin.
Al3 tydnna sormia tai esineitd ilmanottoon tai -poistoon. Se voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai vaurioita.
Al3 kastele kaukosaadinta vedelld, muutoin sdadin voi rikkoontua.
Al3 kuivaa suodatinta tulella tai hiustenkuivaajalla valttddksesi epdmuodostumisen tai
tulipalon vaaran
Al3 peita ilmanottoa tai -poistoa. Se voi aiheuttaa toimintahairion.
Estdadksesi vahingot, ala astu ulkoyksikon kansipaneelin paalle tai aseta sen paalle painavia
esineita
Jos seuraava ongelma ilmenee, sammuta ilmastointilaite, kytke virta pois paalta heti ja ota
yhteys myyjaan tai ammattitaitoiseen asentajaan:

o Syottokaapeli ylikuumenee tai on vaurioitunut.
Toiminnan aikana kuuluu epatavallista kayntidanta.
Suojakytkin laukeaa useasti.
Laitteesta tulee palaneen hajua.

O
O
O
o Sisayksikkd vuotaa.



Asentaminen

~
Etdisyys kattoon vahintdégn 15cm ~~ °
Etdisyys seindan
vahintaan 15 cm
—>-| & |
an vah. \
T_\/
e 4
Y Etasyys esteeseen vahintaan 300 cm =
Etaisyys lattiaan
vahintaan 250 cm
/

Varmista turvallinen asennus ja kdytto huomioimalla seuraavat asiat:

A VAROITUS

Kun yksikké asennetaan tai siirretddan uuteen paikkaan, varmista, ettei kylmaainepiiriin
paase mitdan muita aineita kuin siihen tarkoitettua kylmaainetta.

Jos kylmaainepiiriin padsee mitdan vierasta ainetta, aiheuttaa se toimintapaineen nousun
tai kompressorin repedmiseen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Kun tata yksikk6a asennetaan tai siirretaan, ala tayta sita sellaisella kylmaaineella, jota ei
mainita tyyppikilvessa, tai sopimattomalla kylmaaineella. Muutoin voi tuloksena olla
epanormaali toiminta, vaara kayttd, mekaaninen toimintahairio tai jopa vakava
onnettomuus.

Kun kylmaaine taytyy ottaa talteen yksikkoa siirrettdessa tai korjattaessa, varmista, etta
se toimii jaahdytystilassa. Sulje sitten taysin korkeapainepuolen venttiili (nesteventtiili).
Noin 30-40 sekunnin kuluttua sulje matalapainepuolen venttiili (kaasuventtiili), pysayta
heti laitteen toiminta ja kytke se irti verkkovirrasta. Ota huomioon, ettei kylmaaineen
talteenotto saa kestaa yli yhta minuuttia. Jos kylmaaineen talteenottoon kuluu liian kauan
aikaa, voi kylmaainepiiriin imeytya ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen nousun tai
kompressorin repedamisen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Varmista kylmaaineen talteenoton aikana, etta neste- ja kaasuventtiili ovat taysin kiinni
ja laite irti verkkovirrasta ennen kylmaaineputken irrottamista. Jos kompressori alkaa
kayda, kun sulkuventtiili on auki eika kylmadaineputkea ole viela liitetty, kylmaainepiiriin
imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen nousun tai kompressorin repedamisen ja taten
ilmeisen loukkaantumisvaaran.



e Varmista yksikkda asennettaessa, etta kylmaaineputki on liitetty huolellisesti ennen kuin
kompressori alkaa kdayda. Jos kompressori alkaa kdayda, kun sulkuventtiili on auki eika
kylmdaineputkea ole viela liitetty, kylmaainepiiriin imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa
paineen nousun tai kompressorin repeamisen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

e Ali asenna yksikkoa paikkaan, jossa voi vuotaa sydvyttivii tai palavia kaasuja. Jos
yksikén ympdrille pddsee vuotamaan kaasua, voi se aiheuttaa rajahdyksen ja muita
onnettomuuksia.

o Al4 kiyti jatkojohtoja sdahkokytkenndissi. Jos syottokaapeli ei ole tarpeeksi pitka, ota
yhteytta myyjaan. Huonot kytkennat voivat aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon.

e Kayta ohjeiden mukaisia johtimia sisa- ja ulkoyksikon vilisiin sihkékytkentoéihin. Kiinnita
johtimet huolellisesti, jottei niiden liittimiin kohdistu vetoa. Alimitoitetut sahkdjohtimet,
vaarat kytkennat ja huolimattomasti kytketyt liittimet voivat aiheuttaa sahkdiskun tai

tulipalon.
Asennuksessa tarvittavat tyokalut
1 Vesivaaka 7 Kiintoavain 13 Kuusioavain
2 Ruuvimeisseli 8 Putkileikkuri 14 Mittanauha
3 Iskuporakone 9 Vuodonilmaisin
4 Porantera 10 Tyhjiopumppu
5 Laippatyokalu 11 Painemittari
6 Momenttiavain 12 Yleismittari
Huomaa:

e Asennuksen saa suorittaa vain tarvittavat luvat omaava asennusliike
e Al4 kdyta sopimatonta sydttdkaapelia

Asennuspaikan valitseminen
Perusvaatimukset
Yksikén asentaminen seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa toimintahdirion. Jos se on pakko asentaa
johonkin naista paikoista, ota yhteyttd myyjaan.
1. Paikka jossa on voimakkaita lammonlahteita, hoyryja, syttyvaa tai rajahtavaa kaasua tai
ilmassa haihtuvia aineita.

2. Paikka jossa on korkeataajuuslaitteita (kuten hitsauslaite, Idaketieteelliset laitteet).

3. Paikka jossa on 6ljyhdyrya ilmassa.

4. Paikka jossa on rikkikaasua.

5. Muut paikat, joissa vallitsevat erityisolosuhteet.

6. Al3 asenna yksikkdad pesulaan.

7. Ald asenna epivakaalle tai siirrettiville alustalle tai sydvyttdvaan ymparistoon.
Sisayksikko

1. Illmanottoaukon ldhella ei saa olla esteita.

2. Valitse paikka jossa kondenssivesi voidaan helposti johdattaa pois hairigitta.

3. Valitse asennuspaikka joka on kateva ulkoyksikdn kytkentaa varten ja joka on lahella
virtalahdetta.

Valitse paikka joka on lasten ulottumattomissa.

Asennuspaikan tulee kestaa sisayksikon paino eika se saa lisata laitteen metelia ja tarinaa.
Al3 asenna sisdyksikkdd muiden sahkolaitteiden yldpuolelle.

Pyri pitamaan sisayksikko loitolla loisteputkivalaisimista.

No vk



Sahkokytkentdjen vaatimukset

1.
2.
3.

Yksikon asennuksessa taytyy noudattaa sahkokytkentojen turvallisuusmaarayksia.

Kayta vikavirtasuojakytkinta paikallisten turvallisuussdaanndsten mukaisesti.

Varmista ettd sahkdnsyotto vastaa ilmastointilaitteen vaatimusta. Epavakaa sahkonsyotto
tai vaarat sahkokytkennat voivat aiheuttaa toimintahairion. Asenna asianmukaiset
syottokaapelit ennen ilmastointilaitteen kayttamista.

Kytke huolellisesti pistorasian jannitteellinen johdin, nollajohdin ja maadoitusjohdin.
Varmista etta sahkonsy6tto on katkaistu ennen sahkotdiden aloittamista. Jos laitteessa on
pistotulppa, tulee pistorasiaan olla esteetdn paasy asennuksen jalkeen.

Al3 kytke virtaa paalle ennen asennustodiden valmistumista.

Jos sy6ttokaapeli vaurioituu, taytyy se vaihdattaa valmistajan, sen yhteistydkumppanin tai
ammattiasentajan toimesta vaaratilanteiden valttamiseksi.

Kylmaainepiirin lamp6étila on korkea, joten pida yksikdiden véalinen johto erilldan
kupariputkesta.

Laite asennetaan kansallisia sahkokytkentoja koskevien sdaanndsten mukaisesti.

Maadoitusvaatimukset

1.

B

[Imastointilaite on suojausluokan | séhkdlaite. Se taytyy maadoittaa asianmukaisesti omalla
maadoituksella, jonka asentaa ammattilainen. Varmista ettd yksikké on aina maadoitettu
tehokkaasti, muutoin voi seurauksena olla sahkoisku.

lImastointilaitteen keltavihred johdin on maadoitusjohto, jota ei voida kytked muuhun
tarkoitukseen.

Maadoitusvastuksen tulee noudattaa kansallisia sahkokytkentamaarayksia.

Laite taytyy sijoittaa niin, etta pistokkeeseen on aina vapaa paasy.

Kiintedaan johdotukseen asennetaan turvakytkin, jonka napojen vali on vahintdan 3 mm ja
joka katkaisee virran kaikista johtimista.



Sisayksikon asennus
Vaihe yksi: asennuspaikan valinta
Suosittele asennuspaikkaa asiakkaalle ja pyyda asiakkaalta vahvistus.

Vaihe kaksi: asenna seindlle kiinnitettdva asennuslevy
1. Kiinnitd asennuslevy seinddn. S3ada se vaakatasoon vesivaa“an avulla ja merkitse ruuvien
kiinnityskohdat seindan.
2. Poraa ruuvien kiinnitysreiat seindan iskuporakoneella (poranterdn koon tulee olla sama
kuin muovisten kiinnitystulppien) ja kiinnita sitten tulpat reikiin
3. Kiinnita asennuslevy seindan kierreruuveilla ja tarkista sitten, ettd asennuslevy on kunnolla
kiinni vetamalla sita. Jos kiinnitystulppa on |0yséalla, poraa lahelle uusi reika.

Merkitse keskikohta

Seind

&
Seina
Etéisyys
seinaan yli \
150mm Etsi
taisyys
P &\\ seindan yli
Vasen AT . 15omm
®55mm T - \ e
e e, € } Oikea
. e esivaa —
(takaputkitusreika) / d55mm
(tietyt mallit) (takaputkitusreika) kg P70mm

Vaihe kolme: poraa putkitusreika
1. Valitse putkien lapivientireika putkien menosuunnan perusteella. Lapivientireidan tulee olla

hieman alempana kuin asennuslevy, ks. kuva alla.

Huomaa:
e Asennuslevykuva on viitteellinen. Kayta fyysista tuotetta referenssina.

o Kayta fyysista tuotetta referenssina maaritellessadsi ruuvien maaraa ja sijainteja.

2. Kun asennus on valmis, veda asennuslevya kasin varmistaaksesi sen kiinnityksen. Ruuvien

tulee olla tasaisesti kiristetyt.
3. Poraa lapivienti, jonka lapimitta on M55 tai @70, valittuun kohtaan. Jotta poistovesi virtaa
tasaisesti, kallista putkireikda seindssa hieman alas- (5-10°) ja quspaln

Huomaa Slsapuo UIkopuoh
e Kun poraat reikaa, kiinnita huomiota pélyn estdmiseen ja
muihin varotoimiin.
@55/
5-10° % 70

Vaihe nelja: menoputki
1. Putki voidaan johtaa ulos oikealta, takaoikealta, vasemmalta

tai takavasemmalta.

10




vasen

2. Jos viet putken ulos vasemmalta tai oikealta, leikkaa aukko

alalevyyn.
leikkaa
aukko
Vaihe viisi: liita sisdayksikén putki
1. Kohdista putkiliitin vastaavaan putkensuuhun. (.'@@
2. Esikirista laippamutteri kasin.
3. S3ada vaantdmomentti seuraavan taulukon mukaisesti. putkilitin 'a‘t"eﬁf’m”"
Aseta kiintoavain putkiliittimeen ja momenttiavain
79V
laippamutteriin. Kirista laippamutteri momenttiavaimella. (g
t kiinto- . - . . .
e Laippamutteri Kiristysmomentti (Nm)
: 1/4” 15-20
Iaippamutteri 3/8” 30-40
momenttiavain / _putki 1/2 45-55
. = 5/8” 60-65
sisayksikon putki 3/4 70-75
4. Peita sisdyksikon putken ja liitosputken liitos
eristeputkella, ja sitten peita teipilla.
“ T eristeputki

Vaihe kuusi: asenna poistovesiletku
1. Liitd kondenssiveden poistoletku sisdyksikon poistovesiputkeen.

7 Y
= \T“Q\\
& (X‘?r |\ poisto-
x>\ poistovesi-/  vesiletku

\_putki

. .. poistovesi-
2. Teippaa liitos. poletovesiputkl. etk

4

poistovesiletku

T

Huomio
e Asenna eristeputki sisayksikon poistoletkun ymparille kondensaation estamiseksi.

e Kiinnitystulpat eivat sisally toimitukseen.
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Vaihe seitseman: kytke sisayksikko
Huomaa:

e Vain ammattilainen saa suorittaa sisa- ja ulkoyksikon kytkennat.
Jos sydttdkaapeli on liian lyhyt, ota yhteyttd myyjaan. Ald pidenna syottokaapelia itse.
Jos ilmastointilaitteessa on pistotulppa, tulee siihen olla paasy asennuksen jalkeen.
Jos ilmastointilaitteessa ei ole pistotulppaa, taytyy virransyottoon asentaa
turvakytkin. Kiintedaan johdotukseen asennetaan moninapainen turvakytkin, jonka
kosketusvali on vahintaan 3 mm kaikissa johtimissa.

1. Avaa paneeli, irrota kytkentarasian ruuvi ja irrota kansi.

paneeli muvl

kytkentarasian kansi

2. Syota syottokaapeli sisdayksikon takaosan lapiviennin lapi ja veda se ulos etuosasta.

/\ hdon

; Ia ivienti
f’2
//

A

syottokaapell

~

S

3. lIrrota vedonpoistin; kytke syottokaapeli riviliittimeen varin mukaisesti; kirista ruuvi ja
kiinnita syottokaapeli vedonpoistimella.

" 07K. 09K )
GWH12AGB-K6DNA1A
GWH12AGB-K6DNA2A
GWH12AGB-K6DNA4A

EfN(U 2|3

kelta- sininen|musta | ruskea

vihred
% Ulkoyksikolle

18K, 24K:

GWHO09AGC-K6DNA1TF
GWH12AGC-K6DNA1A
GWH12AGC-K6DNA1F
GWH12AGC-K6DNA4F

N2 |3 |

sininen [ musta |ruskea kelta-
vihrea

I |

\_ Ulkoyksikolle i/

Huomaa: Riviliitin on viitteellinen, kddnny fyysisen tuotteen puoleen.
4. Aseta kytkentarasian kansi takaisin ja kirista sen ruuvi.
5. Sulje yksikon paneeli.
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sisa- ja ulko-
yksikon syottokaapeli

Vaihe kahdeksan: sido putki sisbyhl
1. Sido kylmaaineputki, syottdokaapeli ja poistoletku ‘

nauhalla.

kaasu-
putki/’

\

nesteputki
nauha

poistovesiletku

2. Jata poistoletkun ja syottokaapelin pituuteen
hieman varaa asennusta varten, kun sidot ne. Kun sidot tiettyyn kohtaan asti, erota
sisdyksikon syottojohto ja sitten erota poistovesiletku.

kylmaaineputki ~ poistovesiletku Aiatha

sisdyksikdn sybttskaapeli
3. Sido tasaisesti.
4. Neste- ja kaasuputki sidotaan erikseen loppupéaassa.

Huomaa:
e SyoOttokaapelia ja yksikdiden valistad johtoa ei saa vetaa ristiin tai kierittaa.
e Poistovesiletku sidotaan alaosaan.

Vaihe yhdeksan: ripusta sisdyksikkoé
1. Syota sidotut putket seinaldpivientiputkeen ja veda ne lapi seinan lapiviennista.

2. Ripusta sisdyksikko seindan kiinnitettavaan asennuslevyyn.

3. Eristad putkien ja seinan valinen aukko tiivistemassalla.

4. Kiinnita seindputki.

5. Tarkista onko sisdyksikkd asennettu tukevasti ja kiinnitetty seindan.
sisapuoli

seindan kiinnitettavan
asennuslevyn
alakoukku

Huomaa:
e Al3 taivuta poistovesiletkua liikaa, jottei se mene tukkoon.
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Puhdistus ja yllapito

A VAROITUS!

Sammuta ilmastointilaite ja katkaise virransy6tto ennen laitteen puhdistamista sahkoiskun
valttamiseksi.

Al3 pese laitetta vedell, sill3 se saattaa aiheuttaa sahkoiskun.

Al3 kiyta haihtuvia nesteitd ilmastointilaitteen puhdistuksessa.

Al3 puhdista laitetta voimakkailla kemikaaleilla 314k roiskuta vetts sen paalle. Muoviosat
voivat vaurioitua ja sahkoisku voi aiheutua.

Sisdyksikon pintojen puhdistaminen

Kun sisayksikon pinta on likainen, on suositeltavaa kayttda pehmeas, kuivaa tai hieman kosteata
rattia sen pyyhkimiseen.

Huomaa:

Al irrota paneelia, kun puhdistat sen.

Suodattimen puhdistaminen

1.

Paina jousikiinnikkeitd molemmilta puolilta nuolten ' innike
osoittamalla tavalla. Nosta samalla suodatin irti kiinnikkeista.

Veda suodatinta eteen ja irrota se.

Puhdista suodatin. Puhdista suodatin imurilla tai vedelld. Jos =\
Ss=s~= =2

suodatin on erittdin likainen, voit puhdistaa sen vedelld (max ;4 ‘\\\N\,
45 °C). Anna suodattimen kuivua varjoisessa ja viiledssa (7 Al

paikassa.

Asenna suodatin. Asenna suodatin puhdistuksen jalkeen
kdanteisessa jarjestyksessa. Tyonna suodatin
ohjauskiskoihin, paina suodattimen vasenta ja oikeaa
reunaa. Asenna suodatin nuolten osoittamalla tavalla.

A VAROITUS!

[Imansuodatin tulisi puhdistaa kolmen kuukauden valein. Jos huoneessa on paljon polya,
voidaan puhdistusvalia lyhentaa.

Kun suodatin on irrotettu, dla koske teraviin reunoihin loukkaantumisen valttamiseksi.
Al3 kayta tulta tai hiustenkuivaajaa suodattimen kuivaamiseen, jottei aiheudu
epamuodostumista tai tulipalovaaraa.

HUOMIO: Tarkasta ennen kdyttokauden alkua.

1.

2.
3.
4

Tarkista ettei ilmanotto- tai poistoaukkojen edessa ole esteita.

Tarkista etta vikavirtasuojakytkin, pistotulppa ja rasia ovat hyvassa kunnossa.

Tarkista ettd suodatin on puhdas.

Tarkista ettei ulkoyksikén asennusteline ole vaurioitunut tai merkittavasti ruostunut. Jos
on, ota yhteytta myyjaan.

Tarkista ettei poistovesiputki ole vahingoittunut.
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HUOMIO: Tarkasta kdyttokauden jalkeen.

1. Kytke virta pois paalta.

2. Puhdista ilmansuodatin ja sisdyksikdn paneeli.
3. Tarkista ettei ulkoyksikon asennusteline ole vaurioitunut tai merkittavasti ruostunut. Jos

on, ota yhteytta myyjaan.

Kierratystietoa

1. Monet pakkausmateriaaleista ovat kierratettavia. Vie ne oikeisiin kierratysastioihin.
2. Jos aiot havittaa ilmastointilaitteen, ota yhteytta myyjaan tai kierratyskeskukseen oikean
kierratyksen varmistamiseksi.

Vikakoodit

e Kun ilmastointilaite toimii epatavallisesti, sisdyksikon lampotilandytto vilkkuu ja ilmoittaa
vastaavan vikakoodin. Katso alla olevasta luettelosta koodin merkitys.

U8, H6, H3, E1,
ES5, E6, E8

Vika voidaan poistaa kdaynnistamalla laite uudestaan. Mikali vika ei poistu, ota
yhteys huoltoon.

C5,FO, F1, F2

Ota yhteys huoltoliikkeeseen.

Huomaa: Jos jokin muu vikakoodi ilmenee, ota yhteys huoltoon.

Vianetsintdkaavio

Tarkista alla olevat kohdat ennen huollon tilaamista. Jos toimintahairi6 ei vielakaan poistu, ota

vhteytta myyjaan tai lahimpaan valtuutettuun huoltoliikkeeseen

Sisayksikko ei vastaanota
kaukosaatimen signaalia tai
kaukosaadin ei toimi.

Aiheuttaako jokin paljon
héiriota (kuten staattinen
sahko, jannite)?

Irrota pistotulppa, kytke
takaisin 3 min kuluttua ja
kokeile uudestaan.

Onko kaukosaadin signaalin
vastaanottoalueella?

Signaalinvastaanottoalue on
5m.

Estaako jokin signaalin?

Poista este.

Osoittaako kaukosaadin
vastaanotinta?

Valitse oikea kulma ja osoita
kaukosaatimella sisayksikon
vastaanottimeen.

Onko kaukosaatimen naytto
sumea tai pimeana, onko
kaukosaatimen herkkyys
karsinyt?

Tarkasta paristot, vaihda
tarvittaessa.

Onko kaukosaatimen naytto
kdytettaessa pimeana?

Onko kaukosaadin
vaurioitunut, vaihda
tarvittaessa.

Onko huoneessa
loisteputkivalaisimia?

Mene lahemmas sisayksikkoa.
Sammuta loisteputket.

Sisayksikko ei puhalla ilmaa.

Onko sisayksikon
ilmanottoaukko tai
poistoaukko tukossa?

Poista tukos.




Lammittaako yksikkd huoneen
asetuslampdétilaan?

Asetuslampdtilan
saavuttamisen jalkeen yksikko
katkaisee ilman puhalluksen.

Onko l[ammitystoiminto vasta
kdynnistetty?

Jottei sisdyksikkd puhaltaisi
kylmaa ilmaa, kdaynnistyy se
usean minuutin viiveen
jalkeen, mikd on normaali
toiminto lammitystoiminnolla.

IImastointilaite ei toimi.

IImeneekd virransyottovika?

Odota virran palautumista.

Onko pistotulppa loysalla?

Kytke pistotulppa kunnolla.

Onko vikavirtasuoja lauennut
tai sulake palanut?

Pyyda ammattilaista
vaihtamaan suoja tai sulake.

Johdotusvika?

Pyyda ammattilaista
selvittdmaan syy.

Onko yksikko kaynnistetty
uudestaan heti
sammuttamisen jalkeen?

Odota 3 min ja kdynnista laite
uudestaan.

Onko kaukosaatimen toiminto
oikein asetettu?

Aseta toiminto uudestaan.

Sisayksikon puhallusaukosta
tulee hoyrya

Onko huonelampétila ja
kosteus korkea?

Nopea ilman jadahdytys
aiheuttaa hoyrya. Hetken
kuluttua lampdtila ja kosteus
laskevat ja hoyrya ei enaa
tule.

Asetuslampdtilaa ei voi saataa

Ylittaako valitsemasi lamp6étila
asetuslampotila-alueen?

Asetuslampdtila-alue on
16-30 °C.

Toimiiko laite tilassa auto?

Tilassa auto lampdtilaa ei voi
saataa.

Jaahdytys (lammitys) on
riittamaton

Onko jannite liilan matala?

Odota etté jannite palaa
normaaliksi.

Onko suodatin likainen?

Puhdista suodatin.

Onko asetuslampdtila oikealla
alueella?

Saada lampdotila-asetusta.

Onko ovi tai ikkuna auki?

Sulje ovi ja ikkuna.

Laite haisee.

Onko huoneessa
hajunlahdetta kuten
tupakansavua tai
huonekaluja?

Poista hajunlahde.
Puhdista suodatin.

Laite toimii epdnormaalisti.

Onko hairioita kuten ukkonen,
langattomat laitteet tms.?

Kytke virta pois ja takaisin.
Kaynnista yksikkd uudestaan.
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Veden virtausta muistuttava
aani.

Onko ilmastointilaite juuri
kdynnistetty tai sammutettu?

Aéni joka kuuluu, on
kylmaaine joka virtaa laitteen
sisalld, tama on normaali
ilmio.

Naksuva aani.

Onko ilmastointilaite juuri
kdynnistetty tai sammutettu?

Ainen aiheuttaa lampétila-
muutoksesta johtuva kannen
tai muiden osien
laajeneminen ja/tai
kutistuminen.

Saleikko ei sulkeudu
normaalisti

Onko saleikkoa saadetty?

Sammuta virta 3 sekunnin
ajaksi, kytke virta paalle. Jos
hairio ei poistu, sammuta virta
ja asenna uudestaan ensin
ylempi saleikko ja sitten
alempi. Kytke virta paalle.

A VAROITUS

e Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee, kytke laite pois paalta ja katkaise sahkonsyotto
valittdmasti. Ota yhteys jalleenmyyjaan tai tilaa huolto valtuutetulta huoltoliikkeelta.
o Syottokaapeli ylikuumenee tai on vahingoittunut

o Toiminnan aikana kuuluu epéatavallista kdyntidaanta

o Vikavirtasuoja laukeaa useasti
o llmastointilaitteesta tulee palaneen hajua
o Sisayksikko vuotaa

e Ali korjaa tai asenna laitetta itse.

o Mikali laite toimii epanormaaleissa olosuhteissa, voi seurauksena olla vikaantuminen,

sahkadisku tai tulipalo.

Osien nimet
Sisayksikko

Ve ilmanotto
suodatin
paneeli

ilman ulostulo

paneeli

| [ asikaytts |

X
\
\

\ \ ylempi séleikko
’ - alempi saleikko

Jos kaukosaddin hajoaa tai katoaa, voit asettaa laitteen ON/OFF kasikayttopainikkeen avulla.
Avaa paneeli ja paina kasikdyttopainiketta sammuttaaksesi laitteen. Kdynnistdessasi laitteen
kasikayttopainikkeella, laite kdynnistyy tilassa auto.

Naytto

Lampotilaindikaattori

cb

Virtaindikaattori

9
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Kaukosdatimen painikkeet ja nayton kuvakkeet

’

\W l E | feel
ot Asetettu puhallinnopeus
£ | Fan ao = v‘.{fll e Turbo
* il OPEE th D Signaalinlahetys
an: ——
= Cool
L '-' 935 © :)?
EJRIEIEI E 6% Dry
: “%‘ Fan
Heat
P [ ——) e
4888 |~ i ¢ a Sleep-tila
\ (6] 8°C lammitystoiminto
B Virransaasto
l E S Health-tila
£ Puhdistustila
l % X-FAN -toiminto
(._\l Asetuslampdatila
@A @ Sisalampotila
Lampatila-
nayton )4 Ulkolampoatila
tyyppi
&) Kello
88 Asetettu lampotila
| WF WiFi-toiminto
98:98 Asetettu aika
-I FEEL -T-ONIT-OFF
l ONOFF TIMER ON / TIMER OFF
TEMP Ginn Vasen/oikea heiluriliike
L= Yiss/alas heiluriliike
(W) SLEEP 8 Lapsilukko
[ (7] Hiljainen

Kaukosdatimen painikkeiden kaytto

Huom.

Tama on yleiskaukosaadin, ja sitd voidaan kayttaa useiden (eri toimintoja sisaltavien)
laitemallien kanssa; Jos kaukosaatimesta painetaan toimintoa, jota ilmastointilaitteessa ei
ole, sailyttaa kaukosaadin edellisen asetuksen.

Kun virta kytketaan paalle, ilmastointilaite toistaa danen. Toimintavalo O palaa (punainen
valo). Sitten voit kayttaa ilmastointilaitetta kaukosaatimen avulla.

Kun laite on paall3 ja painat jotain kaukosaatimen painiketta, ndytdssa vilkkuu kerran =
merkki ja ilmastointilaite toistaa danen, joka tarkoittaa, etta kaukosaatimen signaali on
lahetetty ilmastointilaitteelle.

Malleissa, joissa on WiFi tai langallinen ohjain, sisdayksikk6a on ensin ohjattava
vakiokaukosaatimella automaattisessa tilassa, tdman jalkeen lampdtilaa voidaan saataa
auto-tilassa sovelluksen tai langallisen ohjaimen avulla.

Tama kaukosaadin voi saataa lampatilaa tilassa auto. Mikali kaukosaadinta kaytetaan
sellaisen yksikon kanssa, jossa ei ole auto-tilassa lampotilan sdatotoimintoa, auto-tilassa
asetettu lampéatila voi olla virheellinen tai yksikon ndytossa nakyva asetuslampotila ei ole
sama kuin kaukosaatimessa nakyva asetuslampobtila.
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ON/OFF )
Paina tata painiketta yksikon kaynnistamiseksi tai sammuttamiseksi.

Paina tata nappainta valitaksesi haluamasi toimintatilan jarjestyksessa AUTO, COOL, DRY, FAN ja

HEAT.
AUTO  COOL DRY  FAN HEAT

C—»Oﬁ*—»“‘—»%—» X¥ ?

e Jos valitset tilan AUTO, laite toimii itsenaisesti tehdasasetusten mukaisesti. Painikkeella
FAN voit sdataa puhallusnopeutta. Painikkeilla "™"/" 31" voit sa4t4a puhalluskulmaa.

e Jos valitset tilan COOL, laite toimii jaahdytystilassa. Voit sdaataa lampotilaa nuolipainikkeilla.
Paina painiketta FAN sdatdaksesi puhallusnopeutta. Painikkeilla “™"/" 31" voit saataa
puhalluskulmaa.

e Jos valitset tilan DRY, laite toimii alimmalla nopeudellaan kosteudenpoistotilassa. Tassa
tilassa puhallusnopeutta ei voida saataa. Painikkeilla "™"/" 31" voit sd4t4a puhalluskulmaa.

e Jos valitset tilan FAN, laite ei lammitd/viilenna, se ainoastaan puhaltaa ilmaa. Painikkeella
FAN voit saataa puhallusnopeutta. Painikkeilla "™"/" 31" voit sa&t4a puhalluskulmaa.

e Jos valitset tilan HEAT, laite toimii lammitystilassa. Voit saataa lampotilaa nuolipainikkeilla.
Paina painiketta FAN saatiaksesi puhallusnopeutta. Painikkeilla "™"/" 31" voit saataa
puhalluskulmaa. Malleissa, joissa on pelkka jadghdytystoiminto ei voida valita

[ammitystoimintoa.

HUOMAA:
e Jotta laite ei puhaltaisi kylmaa ilmaa, silla voi olla 1-5 minuutin viive kdynnistyksen jalkeen.
e Saaddettava lampdotila-alue: 16-30 °C.
e Tilassa auto, lampotila voidaan nayttaa. Tilassa auto, asetuslampdotilaa voidaan saataa.
e Tama tilaindikaattori ei ole kdytdssa kaikissa malleissa.

Tata nappainta kaytetdan puhallinnopeuden sdatdamiseen jarjestyksessa automaattinen (AUTO),
®f .I .. ’ ..l; -.ll ’ ja jé”een AUTO.

HUOMAA:
e Tilassa AUTO, laite valitsee sopivan puhallusnopeuden automaattisesti tehdasasetusten
mukaisesti.

e DRY-tilassa on kaytdssa matala puhallusnopeus.

o X-FAN -toiminto: Kun painat FAN-painiketta 2 sekunnin ajan COOL- tai DRY-tiloissa, merkki
¥ nakyy ja sisdyksikon puhallin jatkaa toimintaansa muutaman minuutin ajan
kuivattaakseen sisayksikon vaikka se on sammutettu. X-Fan ei ole oletuksena paalla kun
virta kytketdan. X-FAN -toiminto ei ole kdytossa tiloissa AUTO, FAN ja HEAT. Talla
toiminnolla kuivatetaan sisayksikon hoyrystimen kosteus puhaltimen avulla sen jalkeen kun
yksikkd on sammutettu.

19



e Kun X-FAN-toiminto on kdynnistetty: Sen jalkeen, kun yksikké on sammutettu
painikkeesta ON/OFF, sisdyksikon puhallin pyorii noin 2 minuutin ajan alhaisella
nopeudella. Paina talléin puhaltimen nopeuspainiketta kaksi sekuntia, jos haluat pysayttaa
puhaltimen suoraan.

e Mikali toiminto X-FAN ei ole kdytossa laite sammuu heti kun virtakytkinta painetaan.

TURBO

Tilassa COOL tai HEAT, paina tata nappainta kaynnistaaksesi pikajaahdytyksen tai
pikaldammityksen. Kaukosaatimessa nakyy toiminnon kuvake ® . Paina nappdintd uudestaan

poistuaksesi toiminnosta TURBO, kuvake @ haviaa. Tassa tilassa laite toimii tehokkaammin, jotta
tavoitelampotila saavutetaan nopeammin.

AIV

Paina nappainta A (5 V kerran sastasksesi lampotilaa yhdella asteella. Jos ndppaimia pidetaan
painettuina yli 2sek, lampodtila muuttuu nopeammin kaukosaatimen naytolla. Vapautettuasi
nappaimen, sisdyksikkd nayttda samaa lukemaa kuin kaukosaadin.

Sadda aikaa nappaimin A ja ¥ tiloissa T-ON, T-OFF ja CLOCK.

I

Talla painikkeella voidaan valita vasen/oikea heiluriliikkeen kulma. Kulma voidaan asettaa
kiertdvassa jarjestyksessa seuraavalla tavalla:
R T ey
1
ei nayttoa - (ﬁ] R
(pysahtyy nykyiseen
asentoon)

HUOMAA:

e Paina tata painiketta yhtajaksoisesti yli 2 sekuntia, jolloin yksikdn heiluriliike suuntautuu
edestakaisin vasemmalta oikealle ja vapauta sitten painike, jolloin heiluriliike lakkaa ja
saleikdn nykyinen asento pysyy kdytossa.

e Vasen/oikea heiluritilassa, kun tila vaihtuu tilasta off tilaan EX, jos painat tata painiketta
uudelleen 2 sekuntia myéhemmin, tila vaihtuu suoraan tilaan OFF. Jos painat tata
painiketta uudelleen 2 sekunnin kuluessa, on heiluriliikkeen vaihtotila riippuvainen myos
aiemmin mainitusta kiertojarjestyksesta.

e Tama toiminto on kaytettavissa vain tietyissa malleissa.

%
—

Vaihda ja aseta talla painikkeella yl6s ja alas pyyhkivan ilmavirran kulmaa. Asetus on kiertava.
C_’?l‘o—'—o—”OH (U —»10
el

i nayttoa %?047710 4—,1‘0 « 40
vaakasiivekkeet pysahtyvat
nykyiseen asentoon

e Jos valitset tilan =, laitteen puhallin puhaltaa automaattisesti. Vaakasiiveke pyyhkii ylos ja
alas maksimikulmassa.

e Josvalitset tilan =% -% ~9 £ 2. |3itteen puhallin puhaltaa kiintedss3 asennossa.
Vaakasiiveke pysahtyy valittuun asentoon.

e Jos valitset tilan, =°-<°. <", [aitteen puhallin puhaltaa kiintedssa asennossa.

e Paina nappdinta =° yli kahden sekunnin ajan asettaaksesi haluamasi kulman. Vapauta
nappain kun olet saavuttanut halutun kulman.
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HUOMAA:

=0. <0 " ej valttamatta ole kaytettdvissa. Kun laite vastaanottaa taman signaalin se
kdaynnistaa tuulettimen automaattisesti.

Paina tata painiketta yhtajaksoisesti yli 2 sekuntia, jolloin heiluriliike suuntautuu
edestakaisin ylhaalta alas, ja vapauta sitten painike, jolloin heiluriliike lakkaa ja saleikon
nykyinen asento sailyy valittomasti.

Yl6s/alas heiluritilassa, kun tila vaihtuu tilasta off tilaan =, jos painat tata painiketta
uudelleen 2 sekuntia myohemmin, tila =° vaihtuu suoraan tilaan OFF. Jos painat tata
painiketta uudelleen 2 sekunnin kuluessa, on heiluriliikkeen vaihtotila riippuvainen myos
aiemmin mainitusta kiertojarjestyksesta.

T-ON | T-OFF

T-ON -nappain

Taman painikkeen avulla voit asettaa ajastimen kaynnistysajan. Painettuasi painiketta
kuvake O hé&viaa ja sana "ON” vilkkuu kaukosaatimessa. Saada T-ON -asetusta
nuolindppadimin, kukin painallus saataa aikaa yhdella minuutilla. Jos pidat nuolindppainta
painettuna yli kahden sekunnin ajan, aika juoksee nopeammin. Vahvista valinta painamalla
painiketta T-ON. "ON” lakkaa vilkkumasta ja O palaa ndytodlle. T-ON peruuttaminen: Kun
toiminto on kdynnistetty, sen voi peruuttaa painamalla uudestaan painiketta T-ON.

T-OFF -nappain

Taman painikkeen avulla voit asettaa ajastimen sammutusajan. Painettuasi painiketta
kuvake D haviaa ja sana "OFF” vilkkuu kaukosaatimessa. Saada T-OFF -asetusta
nuolindppaimin, kukin painallus sdataa aikaa yhdellda minuutilla. Jos pidat nuolindppainta
painettuna yli kahden sekunnin ajan, aika juoksee nopeammin. Vahvista valinta painamalla
painiketta T-OFF. "OFF” lakkaa vilkkumasta ja O palaa naytolle. T-OFF peruuttaminen: Kun
toiminto on kdynnistetty, sen voi peruuttaa painamalla uudestaan painiketta T-OFF.

HUOMAA:

On- ja Off-tiloissa voit asettaa T-ON ja T-OFF toimimaan samanaikaisesti.

Aseta kellonaika ennen toimintojen kayttoa.

Kaynnistettyasi T-ON tai T-OFF toiminnon, aseta pysyva aika-arvo. Taman jalkeen laite
kdaynnistyy ja sammuu asetetun ajan mukaisesti. Virtandppain ei vaikuta asetukseen, jos et
tarvitse tata toimintoa, peruuta se kaukosaatimella.

HUOM! Kun TIMER ON on aktiivinen niin ON sana nakyy, kun TIMER OFF on aktiivinen niin OFF
sana on nakyvissa.

Paina toiminnon painiketta kdaynnistadksesi | FEEL -toiminnon, kaukosaatimen naytolle ilmestyy
kuvake ¥

Toiminnon ollessa aktivoituna, kaukosaadin lahettda havaitun lampdétilan ohjaimelle, jolloin
yksikko saataa automaattisesti sisdlampatilan havaitun lampétilan perusteella. Paina palnlketta

uudestaan sammuttaaksesi | FEEL -toiminnon, kaukosdaatimen nayto6lta katoaa kuvake F

Aseta tata toimintoa kayttdessasi kaukosaadin lahelle kdyttdjas. Al aseta kaukosaadinta
lahelle lampimia tai kylmia kohteita valttadksesi valheelliset lukemat. Kun toiminto otetaan
kayttoon, kaukosaatimen tulee olla tarpeeksi lahella sisayksikkoa jotta tiedonsiirto on
mahdollista.

21



Aseta kellonaika painamalla tata painiketta. Kuvake D vilkkuu. Aseta kellonaika painamalla
nuolindppdimia viiden sekunnin sisalla. Kukin nuolindppdimen painallus saataa aikaa minuutilla.
Jos pidat nuolindppainta painettuna yli kahden sekunnin ajan, aika juoksee nopeammin. Vapauta

nappdin, kun haluttu kellonaika on saavutettu. Vahvista asetus painamalla painiketta CLOCK. S
lakkaa vilkkumasta.
HUOMAA:
e Kello toimii 24h tilassa
e Kahden toiminnon vilinen aika ei voi ylittaa viitta sekuntia. Muutoin, kaukosaadin lopettaa
tilan asettamisen. Toiminnot T-ON/T-OFF asetetaan samalla tavalla.

e Tilld painikkeella voit valita lepotilan 1 (€1), 2 (€ 2), 3 (€ 3) ja peruuttaa
lepotilan. Kun laitteeseen kytketaan virta, lepotila on oletuksena pois kaytosta.

e Lepotila 1: viilennystilassa yhden tunnin kayton jalkeen laitteen asetuslampdtila nousee 1
°C. Kahden tunnin jalkeen asetuslampotila nousee 2 °C, ja laite toimii tassa lampdtilassa.
Lammitystilassa: yhden tunnin kayton jalkeen laitteen asetuslampdtila laskee 1 °C. Kahden
tunnin jalkeen asetuslampdétila laskee 2 °C, ja laite toimii tassa lampotilassa.

e Lepotilassa 2 ilmastointilaite toimii esiasetetun lepolampétilakdyran mukaan.

e Lepotila 3 —itse maaritettdava lepokdyraasetus lepotilassa:

(1) Paina pitkaan lepotilassa 3 Turbo-nappdintd. Kaukosdadin siirtyy itse madaritettavaan
lepoasetustilaan. Kaukosaatimen naytdssa nakyy talléin “1hour” (1 tunti), lampotilanaytto
ndyttda vastaavan viimeisen asetuslepokayran lamp6étilan ja vilkkuu (ensimmaisena
lukemana nakyy tehtaalla asetettu alkuperdinen kdyraasetusarvo);

(2) Saada vastaavaa asetuslampatilaa nuolindppaimin ja vahvista sitten asetus painamalla
Turbo-painiketta;

(3) Talléin kaukosaatimen ajastinaikoihin lisdtdadn automaattisesti yksi tunti (ajastinajat
ovat "2 hours” (2 tuntia), ”3 hours” (3 tuntia) tai ”8 hours” (8 tuntia)). Limpotilanaytto
ndyttda vastaavan viimeisen asetuslepokayran lamp6étilan ja vilkkuu;

(4) Toista edelld mainitut vaiheet (2)—(3), kunnes kahdeksan tunnin lampdtila-asetus ja
lepokayraasetus on valmis. Kaukosaadin palaa talloin alkuperaiseen ajastinnayttoon ja
[ampotilanaytto palaa alkuperdiseen asetuslampétilaan.

e Lepotila 3 —itse maaritettavaa lepokadyraasetusta lepotilassa voidaan pyytaa:

Kayttaja voi mukauttaa lepokayran asetusmenetelman pyytddkseen esiasetettua
lepokayraa. Siirry kdyttajakohtaiseen lepoasetustilaan, mutta dl& muuta lampétilaa.
Vahvista painamalla suoraan Turbo-painiketta.

Huom. Jos edelld mainitussa esiasetus- tai pyyntémenetelmassa ei pidetd mitdan
painiketta painettuna 10 sekunnin aikana, lepokdyran asetustila poistuu automaattisesti ja
esiin tulee alkuperdinen nayttd. Jos esiasetus- tai pyyntotoiminnon aikana painetaan
painikkeita ON/OFF, Mode, Timer tai Sleep, lepokayran asetustila tai pyyntotila poistuvat.

Paina WiFi-painiketta langattoman verkon toiminnon kdynnistamiseksi. Kun WiFi-toiminto on

paalla, ilmestyy kaukosadatimen nayttoon WiFi-merkki. Paina painiketta WiFi viiden sekunnin ajan,
jos haluat poistaa toiminnon kaytosta.
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Kun laite on pois paalta, paina painikkeita MODE ja WiFi yhta aikaa yhden sekunnin ajan, jos haluat
WiFi-moduulin palauttavan tehdasasetukset.
Huomaa:

e Tamad toiminto on kaytdssa vain joissain malleissa.

Paina tata painiketta asettaaksesi puhdistus- ja plasmasuodatustoiminnot paalle/pois.

Ensimmainen painallus kdynnistaa puhdistustoiminnon, naytélle ilmestyy kuvake Ay Paina
painiketta uudestaan kdynnistadksesi samanaikaisesti puhdistus- ja plasmasuodatustoiminnot,

naytodlle ilmestyy kuvakkeet =Q'ja A Kolmas painikkeen painallus lopettaa molemmat toiminnot.
Neljas painallus kdynnistaa plasmasuodatuksen, naytolle ilmestyy kuvake A paina painiketta
uudestaan toistaaksesi ylla mainitut toiminnot.

e Puhdistustoiminto ei ole kaytossa kaikissa malleissa.

Paina tata painiketta sammuttaaksesi sisayksikon nayttovalot, kuvake *U* haviaa kaukosaatimen
naytolta. Paina painiketta uudestaan sytyttaaksesi valot, kuvake “¥* syttyy jalleen.

Painamalla tata painiketta voit nahda asetetun sisdalampdtilan, tai mitatun lampdtilan sisdayksikon
naytolla. Toiminto valitaan kaukosaatimella kiertavasti seuraavalla tavalla:

C» ei nayttoa —» 71 —>

Yhdistelmanappainten esittely

Energiansaastotoiminto

Viilennystilassa, paina “"TEMP” ja "CLOCK” painikkeita samanaikaisesti kdaynnistadksesi tai
sammuttaaksesi energiansadstétoiminnon. Kun energiansaastotoiminto on kaynnistetty,
kaukosaatimessa lukee ”SE” ja laite sdataa automaattisesti asetuslampotilaa tehdasasetusten
mukaisesti saavuttaakseen parhaan energiatehokkuuden. Poista toiminto kaytosta painamalla
uudestaan painikkeita “TEMP” ja "CLOCK” samanaikaisesti.

Huom:

e Energiansaadstétoiminnon aikana tuuletinnopeutta ei voi saataa.

e Energiansaastotoiminnon aikana asetuslampdtilaa ei voi saataa. Jos painat nappainta
"TURBO”, kaukosaadin ei laheta signaalia.

e Sleep-toiminto ja energiansadstotoiminto eivat voi olla kdytossa samanaikaisesti. Mikali
energiansaastotoiminto on aktivoitu jaahdytystilassa, painikkeen SLEEP painaminen
kumoaa energiansaadstétoiminnon. Mikali toiminto SLEEP on aktivoitu viilennystilassa,
energiansaastotoiminnon kdynnistaminen kumoaa toiminnon SLEEP.

8 °C-lammitystoiminto
Paina lammitystilassa samanaikaisesti ndppaimia “TEMP” ja “CLOCK” kadynnistdaaksesi 8°C
[ammitystoiminnon. Kun toiminto on kaynnissa, naytolla nakyy kuvakkeet @ ja ”8°C”, laite

pitdd lammitystilan tilassa 8°C. Paina uudestaan samanaikaisesti ndppaimia "TEMP” ja “CLOCK”
poistuaksesi toiminnosta.
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Huom:

e 8°C lammitystilassa puhallusnopeutta ei voi saataa.

e 8°C lammitystilassa asetuslampoétilaa ei voi sdataa. Jos painat ndappainta “TURBO”,
kaukosaadin ei laheta signaalia.

e Toimintoja SLEEP ja 8°C lammitys ei voi kdyttdaa samanaikaisesti. Mikali 8°C
[ammitystoiminto on aktivoitu viilennystilassa, SLEEP -painikkeen painaminen mitatoi
toiminnon. Jos SLEEP-toiminto on aktivoitu jadhdytystilassa, 8°C lammitystila mitatoi
SLEEP-toiminnon.

e Fahrenheit-nayttotilassa kaukosaatimessa lukee 46°F

Lapsilukko

Paina nuolipainikkeita samanaikaisesti 3 sekunnin ajan lukitaksesi tai avataksesi nappaimistén. Jos
kaukosaadin on lukittu, kuvake =} nakyy naytolla. Jos painat talléin mita tahansa painiketta,
merkki vilkkuu kolme kertaa.

Lampétilayksikén vaihtaminen
Tilassa OFF, paina nappdimia ¥ ja MODE samanaikaisesti vaihtaaksesi celsius- ja fahrenheit-
yksikoiden valilla.

Automaattinen puhdistustoiminto

Kun laite on pois paalta, pida "MODE"- ja "FAN"-painikkeita painettuna samanaikaisesti 5 sekunnin
ajan kytkeadksesi automaattisen puhdistustoiminnon paalle tai pois paalta. Kun automaattinen
puhdistustoiminto on kytketty paalle, sisdayksikon naytossa nakyy "CL".

Hoyrystimen automaattisen puhdistusprosessin aikana laite suorittaa nopean jadhdytyksen tai
nopean lammityksen. Talloin saattaa kuulua jonkin verran danta, joka on virtaavan nesteen tai
[ampdlaajenemisen tai kutistumisen dani. limastointilaite saattaa puhaltaa viileda tai lamminta
ilmaa, mika on normaali ilmi6. Varmista puhdistusprosessin aikana, etta huoneessa on hyva
ilmanvaihto, jotta se ei vaikuta mukavuuteen.

HUOMAUTUS:

e Automaattinen puhdistustoiminto voi toimia vain normaalissa lampédtilassa. Jos huone on
polyinen, suorita puhdistus kuukaudessa, muutoin puhdistus voidaan suorittaa kerran
kolmessa kuukaudessa. Kun automaattinen puhdistustoiminto on kytketty paalle, voit
poistua huoneesta. Kun automaattinen puhdistus on valmis, ilmastointilaite siirtyy
valmiustilaan.

e Tama toiminto on kaytettdvissa vain joissakin malleissa.

Yétila
Lammitys- tai viilennystilassa, jos kdaynnistat quiet-tilan ja asetat matalan puhallusnopeuden tai
asetuksen hiljainen, ulkoyksikké menee night-tilaan (yétila).
Huomaa:
e Kun tuntuu, ettéd viilennys- tai lammitysteho on heikko, paina "FAN"-painiketta vaihtaaksesi
puhaltimen nopeutta tai paina "SLEEP"-painiketta poistuaksesi yotilasta.
e Yotila voi toimia vain normaalissa lampdtilassa.
e Tama toiminto on kaytettdvissa vain joissakin malleissa.
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L 2

Paina samanaikaisesti painikkeita MODE seka SLEEP kaynnistadksesi virransddstétoiminnon 5,

8 _toiminto rajoittaa koko yksikon virrankulutusta. Painamalla tata painiketta, laite saatyy

kiertavassa jarjestyksessa seuraavalla tavalla:
tyhja

( 2’4 P4 Ei asetusta
°

Tilassa @ rajoitettu enimmaisteho on pienempi kuin tilassa 9,

e Jos haluat peruuttaa tehonrajoitustoiminnon, paina f’-painiketta, kunnes kuvake kauko-
ohjaimessa ei enda nay.

e Kun kauko-ohjain kytketdan pois paalta, tehonrajoitustoiminto peruuntuu. Jos haluat
aktivoida toiminnon, paina tata painiketta uudelleen.

e Jos nykyinen teho on pienempi kuin 8 _tilan enimmaisteho, tehoa ei rajoiteta, kun siirryt
kyseiseen tilaan.

e Mallissa, jossa on yksi ulkoyksikko ja kaksi sisayksikkoa, jos jokin sisayksikoista siirtyy
tehonrajoitustoimintoon, ulkoyksikko siirtyy sisdyksikon asetettuun tehonrajoitustilaan;
kun kaksi sisdayksikkoa siirtyy tehonrajoitustilaan, ulkoyksikon tehoa rajoitetaan kahden
sisdyksikon pienemman tehon mukaan.

HUOMAA:

e Tama toiminto on kaytettavissa vain joissakin malleissa.

Paristojen vaihtaminen

Kuva 1 Kuva 2

1. Nosta paristokotelon kantta nuolen suuntaisesti (katso kuva 1, kohta 1).

2. Poista vanhat paristot (katso kuva 2, kohta 3).

3. Aseta kaukosaatimeen 2 kpl AAA 1.5V paristoja polariteetti huomioiden (katso kuva 2,
kohta 3).

4. Asenna paristokotelon kansi paikoilleen (katso kuva 2, kohta 4).

e Osoita kaukosaatimen signaalinlahetin sisdyksikdon vastaanottimeen, kun kaytat saadinta.

e Signaalin ldhettimen ja vastaanottimen valisen etdisyyden ei tule ylittaa 8 metria, eika
niiden valilla saa olla esteita.

e Signaali voi hairiintya helposti huoneessa, jossa on loisteputkivalaisin tai langaton puhelin;
kaukosaatimen tulisi olla Iahella sisayksikkoa, kun saadinta kaytetaan.

e Vaihda paristot samanmallisiin uusiin paristoihin, kun tarve vaatii.

e Kun et kdyta kaukosaadinta pitkaan aikaan, ota paristot pois siita.

e Jos kaukosadatimen nayttoé on sumea tai pimeana, vaihda paristot.

25



Tarkasta asennuksen jalkeen

e Tarkasta seuraavat kohdat asennustdiden paatyttya.

Onko yksikko kiinnitetty huolellisesti?

Yksikko voi pudota, heilua tai olla meluisa.

Onko kylmaaineen vuototesti suoritettu?

Voi aiheuttaa riittamattoman viilennys-
(lammitys-) tehon.

Onko putkisto eristetty riittdvan tehokkaasti?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Poistuuko vesi hyvin?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Vastaako sahkonsyoton jannite yksikon
tyyppikilven jannitearvoa?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko sdahkokytkennat ja putkiliitdnnat tehty
oikein?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko yksikko huolellisesti maadoitettu?

Voi aiheuttaa vuotovirtaa.

Onko syottokaapeli vaatimusten mukainen?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko ilmanoton tai -poiston edessa esteita?

Voi aiheuttaa riittamattoman viilennys-
(lammitys-) tehon.

Onko asennuksessa syntyneet asennusjatteet
poistettu?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko kylmaaineputken kaasu- ja nesteventtiili
taysin auki?

Voi aiheuttaa riittamattoman viilennys-
(lammitys-) tehon.

Onko putkilapiviennin molemmat aukot taysin
suljettuja?

Voi aiheuttaa riittdmattéoman viilennys-
(lammitys-) tehon.

Koekaytto
1. Koekdyton valmistelut

Koekayttétapa

e 6 N o o

toimiiko yksikké normaalisti.

Asiakas hyvaksyy ilmastointilaitteen asennuksen.
Kerro kayttajalle ilmastointilaitteen kayton tarkeimmat kohdat.

Kytke virransy6tto paalle, paina kaukosaatimesta painiketta ON/OFF ja kdynnista yksikko.
Valitse MODE-painikkeella toimintatilaksi AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT tarkistaaksesi,

e Jos huoneldampétila on alle 16 °C, ilmastointilaite ei voi aloittaa jaahdytysta.

Kylmaaineputken tiedot

1. Kylmaaineputken standardipituudet ovat 5 m, 7.5 m ja 8 m.

2. Kylmaaineputken vahimmaispituus on 3 m.

3. Kylmaaineputken enimmaispituus osoitetaan taulukossa.
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5000 Btu/h 15
(1465W)

7000 Btu/h 15
(2051W)

9000 Btu/h 15
(2637W)

12000 Btu/h 20
(3516W)

18000 Btu/h 25
(5274W)

24000 Btu/h 25
(7032W)

28000 Btu/h 30
(8204W)

36000 Btu/h 30
(10548W)

42000 Btu/h 30
(12306W)

48000 Btu/h 30
(14064)

4. Jos kylmaaineputkea pidennetdan, taytyy kylmaainetta tayttaa ja oljya lisata. Kun
kylm&aineputkea pidennetdan 10 m verrattuna standardipituuteen, lisda 5 ml 6ljya jokaista
5 metria lisdkylmaaineputkea kohden.
Kylmaaineen lisdyksen laskukaava (nesteputken perusteella):
(1) Lisdakylmaaineen maéra = nesteputken pidennyspituus x kylmaaineen lisamaard metria
kohden.
(2) Standardiputken pituuden mukaisesti lisad kylmaainetta taulukon arvojen mukaisesti.
Kylmaaineen lisamaara metria kohden on eri riippuen nesteputken ldpimitasta. Katso
taulukko.

Taulukko. Kylmaaineen lisimaara R32.
Pular Nordic 35-A/W lisataytt6 5m jalkeen on 16g/m

1/4” 3/8” tai 1/2” 16 12 16
1/4” tai 3/8” 5/8” tai 3/4” 40 12 40
1/2” 3/4” tai 7/8” 80 24 96
5/8” 1” tai 1 %" 136 48 96
3/4” = 200 200 200
7/8” = 280 280 280
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Putken paan levitys
Huom.
Virheellinen laippa on paasyy kylmaainevuotoihin. Levita putkea seuraavien
tyévaiheiden mukaisesti:
A: Leikkaa putki E: Levita putken paata
I « Levita levitystyokalulla.

« Laske putken pituus sisa- ja ulko-
yksikodn etaisyyden perusteella.

« Leikkaa tarvittava pituus leikkurilla.

v X X X

0° ; ka Iteva epatas purse

1l@

Huom.
e Mitta "A" riippuu putken lapi-
mitasta, ks. alla oleva taulukko:

B: Poista purseet.

« Poista purseet muototyokalulla ja I
esta lastujen paasy putkeen.

putki I

muototyokalu

alaspain

F: Tarkistaminen

« Tarkista levitetyn putken paan.
laatu. Jos siind on mitaan
puutteita, levita paa uudelleen ylla
olevien vaiheiden mukaisesti.

C: Asenna sopiva eristeputki.

D: Aseta laippamutteri paikoilleen.

« Poista laippamutteri sisayksikén
litosputkesta ja ulkoyksikon

g silea plnta
venttiilista; asenna se putkeen.

, vaara levitys
>> VYT VYT

kalteva vaurioit.  murtunut epétas.
L pinta paksuus

L/O
sama pItUUS

laippamutteri
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Kiitos, etta valitsit tuotteemme.

Lue tama kayttoohje huolellisesti ennen kayttoa ja sdilytd se myohempaa kayttoa varten.
Jos olet hukannut kdyttéoppaan, ota yhteytta paikalliseen edustajaan tai kdy osoitteessa
www.scanvarm.fi saadaksesi sahkdisen version.

HUOM:

Tuotteen todellinen ulkondko voi poiketa kuvituksista.




Kuvakkeiden selitys

A VAROITUS Vaaratilanne, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai hengenvaaraan.
A s Vaaratilanne, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoon.
HUOMAA

Tarkeaa tietoa tilanteesta, joka voi johtaa aineellisiin vahinkoihin.

Poikkeuslauseke
Valmistaja ei ole vastuussa henkil6- tai materiaalivahingoista seuraavissa tapauksissa.
1. Laite vaurioituu vaaran kayton seurauksena
Laitetta on muokattu, muunneltu tai kaytetty vaarien varusteiden kanssa
Tuotevaurion syyksi on vahvistunut syovyttava kaasu
Tuotevaurion syyksi on vahvistettu vaara kasittely kuljetuksen aikana
Laitetta on kaytetty, ylapidetty tai korjattu kayttoohjeiden vastaisesti
Tuotevaurion syyksi on vahvistettu valtuuttamattomien osien kaytto
Vauriot on aiheuttanut poikkeukselliset luonnonolosuhteet, vaara kayttoymparisto tai
force majeure

NoubkwnN

Laitetta asentaessa, siirrettdessa ja yllapidettaessa on noudatettava ohjeistuksia, toimenpiteet
tulee tarvittaessa suorittaa ammattilaisen toimesta. Muuten voi aiheutua vaaratilanne.

Mikali laitteesta vuotaa kylmaainetta, tai jos kylmdainetta on tyhjennettava asennuksen, yllapidon
tai purun yhteydessd, toimenpiteet tulee suorittaa ammattilaisen toimesta noudattaen paikallisia
maarayksia ja saadoksia.

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan luettuina) kaytettavaksi, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittavaa
kokemusta ja tietoa. He voivat kayttaa laitetta, mikali heidan toimintaansa valvotaan tai heidan
turvallisuudestaan vastaavaa henkil6a on opastettu laitteen kaytdssa. Lapsia on tarkkailtava ja
varmistettava, etta he eivat paase leikkimaan laitteella.

Kylmaaine

A . EE] Lue asennusohjeet
Laitteessa on syttyvaa

ennen asennusta.
kaasua R32.

“Z/ Lue huolto-oh]
IE—-I!I Lue kdyttdohjeet ennen ue huofto-ohjeet

. Lo ennen laitteen korjaamista.
laitteen kayttamista.

e Jotta ilmastointilaite toimii, kiertdaa sen jarjestelmassa kylmaainetta. Kylmdaine on fluoridi
R32 joka on puhdistettu erityismenetelmalla. Kylmaaine on syttyva ja hajuton. Lisdksi se voi
johtaa rajahdykseen tietyissa olosuhteissa. Kylmaaineen syttyvyys on kuitenkin erittdin
matala, se syttyy vain tulesta.

o Yleisesti kdaytossa oleviin kylmaaineisiin verrattuna R32 on saastuttamaton kylmaaine, joka
ei vahingoita otsonia. My0s kasvihuoneilmion vaikutus on alhaisempi. R32:lla on erittdin
hyvat termodynaamiset ominaisuudet, joiden vuoksi silld on hyvin korkea
energiahyotysuhde. Taten sita kayttavat yksikot tarvitsevat pienemman kylmaainetayton.



VAROITUS:
Ala kidytd mitdan muita tapoja nopeuttaa sulatusta tai puhdistusta kuin mita valmistaja
suosittelee. Jos laitetta on tarpeen korjata, ota yhteytta jalleenmyyjaasi tai valtuutettuun
asentajaan. Valtuuttamattomien henkildiden suorittamat korjaustyot voivat olla vaarallisia.
Laite tule varastoida tilassa, jossa ei ole jatkuvasti toimivia sytytyslahteita (esimerkiksi avotulta,
[ammittimia tai toimivaa kaasulaitetta).

Al3 tee kylméaaineputkiin reikia tai polta niit.

Laitteen saa asentaa ja sitd saa sailyttaa ja kayttaa huoneessa, jonka lattiapinta-ala on suurempi
kuin Xm?2. (Ks. taulukko a, osiossa Lievésti syttyvan
kylmaaineen turvallisuusohjeet).

Laite on taytetty lievasti syttyvalld kaasulla R32. Noudata
tarkasti valmistajan ohjeita, jos laitetta korjataan.

Ota huomioon, etta kylmaaineet ovat hajuttomia.

==

Tama laite ei ole tarkoitettu sellaisten henkildiden (lapset mukaan luettuina) kaytettavaksi, joiden
fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai alikehittyneet, tai joilla ei ole riittavaa
kokemusta ja tietoa. He voivat kayttaa laitetta, mikali heidan toimintaansa valvotaan tai heidan
turvallisuudestaan vastaavaa henkilda on opastettu laitteen kaytdssa. Lapsia on tarkkailtava ja
varmistettava, ettd he eivat paase leikkimaan laitteella.

R32: 675

Tuotetta ei saa havittaa lajittelemattomana yhdyskuntajatteena EU:n alueella. Esta

mahdolliset ymparistévahingot ja ihmisten terveyden vaarantaminen valvomattomasta
B jStteen havittamisestd ja kierrata laite vastuullisesti materiaalien kestavan
uudelleenkayton edistamiseksi. Kierrattadksesi kdytetyn laitteen, jata se kierratysasemalle tai ota
yvhteytta myyjaan. Myyja voi huolehtia taman laitteen ymparistoystavallisesta kierrattamisesta.

Jos ilmastointilaite taytyy asentaa, siirtaa tai huoltaa, ota yhteytta myyjaan tai ammattiasentajaan.
Vain valtuutettu asentaja saa asentaa, siirtaa tai huoltaa ilmastointilaitetta. Muussa tapauksessa
voi tuloksena olla vakavat aineelliset vahingot, henkilévahinko tai kuolema.

Lievasti syttyvan kylmaaineen turvallisuusohjeet
Asentajan ammattivaatimukset
o Kaikilla kylmalaitejarjestelman kanssa tyoskentelevilla henkil6illd tulee olla voimassa oleva
lupa, jonka valtuuttava taho on myodntanyt, seka alan hyvaksyma ammattitaito
kylmalaitejarjestelmien huoltamiseksi. Jos tarvitaan muita asentajia laitteen huoltamiseksi
ja korjaamiseksi, taytyy sellaisen ammattiasentajan valvoa heit, jolla on lupa kasitella
lievasti syttyvaa kylmaainetta.
e Laitteen saa korjata vain valmistajan hyvaksymalla tavalla.



Asennus
e Yksikko asennetaan tilaan, jonka lattiapinta-ala on vahimmaisarvoa suurempi.
Vahimmaisarvo lukee yksikon tyyppikilvessa tai seuraavassa taulukossa a.
e Kylmaaineputkeen ei saa porata reikaa eika sita saa polttaa.
e Asennuksen jalkeen taytyy suorittaa vuototesti.

Taulukko a — huoneen vihimmaiispinta-ala (m?)

Kylmaainemaara <12 | 13 14 15 1.6 1.7 1.8 19 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
(kg)

Huoneen Lattia-asennus / 145 | 16.8 | 19.3 | 22 248 | 27.8 | 31 343 | 378 | 415 | 454 | 494 | 53.6
véhimmais- | Ikkuna-asennus / 5.2 6.1 7 79 | 89 10 11.2 | 124 | 13.6 | 15 16.3 | 17.8 | 19.3
pinta-ala Seindasennus / 1.6 1.9 2.1 24 | 2.8 3.1 3.4 3.8 4.2 4.6 5 5.5 6

m? Kattoasennus / 1.1 13 14 1.6 1.8 2.1 2.3 2.6 2.8 3.1 3.4 3.7 4
Huolto

e Tarkista ettd huoltopaikka tai asennushuone vastaavat tyyppikilven vaatimuksia.
Yksikkda saa huoltaa vain sellaisissa tiloissa, jotka tayttavat tyyppikilven vaatimukset.
e Tarkista ettd huoltopaikan ilmanvaihto on riittava.
Jatkuvasta ilmanvaihdosta taytyy huolehtia koko huoltotéiden ajan.
e Tarkista ettei huoltopaikassa ole liekkia tai sellaisen aiheuttajaa.
Avotulta ei saa syttyad huoltopaikassa, ja tupakoinnin kieltdva merkki taytyy olla nakyvilla.
e Tarkista etta yksikobn merkinnat ovat luettavissa.
Vaihda epaselvat tai vaurioituneet varoitusmerkit.

Hitsaaminen
Jos on tarpeen leikata tai hitsata kylmaainejarjestelman putkia huoltotdiden yhteydessa, noudata
seuraavia tyovaiheita:
a. Kytke virta pois paalta ja katkaise virransyotto.
b. Poista kylmaaine.
c. Tee tyhjidinti.
d. Puhdista N»-kaasulla
e. Leikkaa tai hitsaa.
f. Siirra laite huoltopaikkaan hitsattavaksi.
o Kylmaaine kerataan talteen tarkoitukseen varattuun sailiéon.
e Varmista ettei tyhjiopumpun menoyhteen |dhelld ole avotulta ja etta tilan ilmanvaihto on
riittava.

Kylmaaineen taytto

e Kayta kylmaaineelle R32 tarkoitettuja tayttolaitteita. Varmista etteivat erilaiset
kylm&aineet paase sekoittumaan.

o Kylmaainesailion taytyy olla pystyasennossa tayton aikana.

e Kiinnitad kylmaaineen tarra jarjestelmaan tayton jalkeen.

e Al3 tayta liikaa.

e Tayton jalkeen suorita vuototesti ennen testikdyttda. Irrotettaessa tulee myos suorittaa
vuototesti.



Kuljetuksen ja sdilytyksen turvallisuusohjeita
e Kayta palavan kaasun ilmaisinta ennen toimituspakkauksen avaamista.
e Eiavotulta eika tupakointia.
e Noudata paikallisia maarayksia ja lakeja.

A VAROITUS
Asennustyét

e Valtad henkilo- tai aineellisia vahinkoja: vain valtuutetut ammattilaiset saavat suorittaa
asennuksen.

¢ Noudata sahkotoita koskevia sdannoksia asennuksessa.

e Kayta paikallisten turvallisuusmaaraysten mukaista virransyottopiiria ja
vikavirtasuojakytkinta.

e Vain ammattitaitoinen asentaja saa suorittaa kaikki sisa- ja ulkoyksikdn sahkokytkennat.

e Muista katkaista virransyottd ennen sahko- tai huoltotoiden aloittamista.

e Varmista ettd virransyotto vastaa ilmastointilaitteen vaatimaa tehoa. Epdvakaa
virransyotto tai vaara johdotus voi aiheuttaa toimintahairion.

¢ Maadoitusvastuksen taytyy noudattaa kansallisia turvallisuussaanndoksia.

¢ llmastointilaite tulee maadoittaa huolellisesti. Vaara maadoitus voi aiheuttaa sahkoiskun.

e Al4 kytke virtaa ennen asennustdiden suorittamista.

e Asenna vikavirtasuojakytkin valttaaksesi toimintahairiot.

e Kiintedan johdotukseen asennetaan moninapainen turvakytkin, jonka kosketusvali on
vahintdaan 3 mm kaikissa johtimissa.

e Kun asennat kytkinta, tarkista sen teho taulukosta. Vikavirtasuojakytkin tulee olla
varustettu lampo- ja magneettisella laukaisulaitteella, jotta se suojaa oikosuluilta ja
ylikuumenemiselta.

e Valmistaja toimittaa laitteelle asennus- ja kayttoohjeet.

e Valitse suojaisa asennuspaikka, jossa ei ole lapsia, kotieldimia ja kasveja. Pystyta aita
tarpeen mukaan.

e Sisayksikko tulee asentaa ldhelle seinaa.

e Kayta asianmukaista virtajohtoa.

o Mikali virtajohto on liian lyhyt, 4la pidenna sita itse, ota yhteys asentajaan.

e Laite taytyy asentaa niin, etta pistokkeeseen on aina vapaa paasy.

e Mikali laitteessa ei ole pistotulppaa, tulee turvakytkin asentaa.

¢ lImastointilaitteen keltavihrea johdin on maadoitusjohdin, eika sita saa kayttda muuhun
kytkentaan.

¢ llmastointilaite on suojausluokan | sahkdlaite. Se taytyy maadoittaa huolellisesti omalla
maadoituslaitteella ammattilaisen toimesta. Varmista ettd maadoitus toimii aina
tehokkaasti, muutoin voi aiheutua sahkdiskuja.

e Jaahdytyspiirin putken lampoétila on korkea, joten veda yksikdiden valinen johto erilleen
kupariputkesta.

Varotoimet



Kaytto ja huolto

Tata laitetta saavat kayttaa yli 8-vuotiaat lapset ja henkilot, joiden fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla ei ole riittavaa kokemusta tai tietoa, jos heita
valvotaan tai heitd on ohjeistettu laitteen turvallisessa kdytdssa ja jos he ymmartavat
kayttoon liittyvat vaarat.
Lapset eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa puhdistaa laitetta tai yllapitaa sita ilman valvontaa.
Vaurioitunut virtajohto tulee valittomasti vaihtaa ammattilaisen toimesta.
Al3 kytke ilmastointilaitetta jatkojohtoon, muutoin voi aiheutua tulipalon riski.
Kytke virta pois paalta, kun puhdistat ilmastointilaitetta, muutoin voi tuloksena olla
sdhkoisku.
Al3 pese ilmastointilaitetta vedell3 vilttaaksesi sahkdiskut.
Al3 roiskuta vettd yksikkdon, silld tima3 voi aiheuttaa sdhkoiskun tai toimintahairion.
Al3 yrita korjata ilmastointilaitetta itse. Se voi aiheuttaa sahkdiskun tai aineellisia
vahinkoja. Ota yhteyttda myyjaan, kun haluat korjata ilmastointilaitteesi.
Al3 koske irrottamasi suodattimen teréaviin ripoihin.
Al3 tydnna sormia tai esineitd ilmanottoon tai -poistoon. Se voi aiheuttaa loukkaantumisen
tai vaurioita.
Al3 kastele kaukosaadinta vedelld, muutoin sdadin voi rikkoontua.
Al3 kuivaa suodatinta tulella tai hiustenkuivaajalla valttdiksesi epdmuodostumisen tai
tulipalon vaaran
Al3 peita ilmanottoa tai -poistoa. Se voi aiheuttaa toimintahairion.
Estdadksesi vahingot, ala astu ulkoyksikon kansipaneelin padalle tai aseta sen paalle painavia
esineita
Jos seuraava ongelma ilmenee, sammuta ilmastointilaite, kytke virta pois paalta heti ja ota
yhteys myyjaan tai ammattitaitoiseen asentajaan:

o Syottokaapeli ylikuumenee tai on vaurioitunut.
Toiminnan aikana kuuluu epatavallista kayntidanta.
Suojakytkin laukeaa useasti.
Laitteesta tulee palaneen hajua.

O
O
O
o Sisayksikkd vuotaa.



Osat
Ulkoyksikkod

1 ilmanotto

ilmanpoisto

Laitteen ulkonako voi poiketa kuvituksista, kayta todellista tuotetta referenssina.

Asennushuomautukset

Etaisyys esteeseen
Avéhintéén 50cm &

—

Etdisyys esteeseen
vahintaan 30 cm

Poistoputki

Etdisyys seindan

véhintéén‘\)

30cm

LIl T T T T U T

Etdisyys esteeseen
vahintaan 50 cm

Etdisyys esteeseen
vahintddn 200 cm



Varmista turvallinen asennus ja kdytté huomioimalla seuraavat asiat:

A VAROITUS

Kun yksikk6 asennetaan tai siirretdan uuteen paikkaan, varmista, ettei kylmaainepiiriin
paase mitdan muita aineita kuin siihen tarkoitettua kylmaainetta.

Jos kylmaainepiiriin padsee mitdan vierasta ainetta, aiheuttaa se toimintapaineen nousun
tai kompressorin repedmiseen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Kun tata yksikkoa asennetaan tai siirretaan, ala tayta sita sellaisella kylmaaineella, jota ei
mainita tyyppikilvessa, tai sopimattomalla kylmaaineella. Muutoin voi tuloksena olla
epanormaali toiminta, vaara kdyttd, mekaaninen toimintahairio tai jopa vakava
onnettomuus.

Kun kylmaaine taytyy ottaa talteen yksikkoa siirrettdessa tai korjattaessa, varmista, etta
se toimii jaahdytystilassa. Sulje sitten tdysin korkeapainepuolen venttiili (nesteventtiili).
Noin 30-40 sekunnin kuluttua sulje matalapainepuolen venttiili (kaasuventtiili), pysayta
heti laitteen toiminta ja kytke se irti verkkovirrasta. Ota huomioon, ettei kylmaaineen
talteenotto saa kestaa yli yhta minuuttia. Jos kylmaaineen talteenottoon kuluu liian kauan
aikaa, voi kylmaainepiiriin imeytya ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen nousun tai
kompressorin repedamisen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Varmista kylmaaineen talteenoton aikana, etta neste- ja kaasuventtiili ovat taysin kiinni
ja laite irti verkkovirrasta ennen kylmaaineputken irrottamista. Jos kompressori alkaa
kayda, kun sulkuventtiili on auki eika kylmadaineputkea ole viela liitetty, kylmaainepiiriin
imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa paineen nousun tai kompressorin repeamisen ja taten
ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Varmista yksikkda asennettaessa, ettd kylmaaineputki on liitetty huolellisesti ennen kuin
kompressori alkaa kdyda. Jos kompressori alkaa kdyda, kun sulkuventtiili on auki eika
kylmaaineputkea ole viela liitetty, kylmaainepiiriin imeytyy ilmaa, joka voi aiheuttaa
paineen nousun tai kompressorin repedmisen ja taten ilmeisen loukkaantumisvaaran.

Al3 asenna yksikkda paikkaan, jossa voi vuotaa sydvyttivia tai palavia kaasuja. Jos
yksikon ymparille pddsee vuotamaan kaasua, voi se aiheuttaa rdjahdyksen ja muita
onnettomuuksia.

Al3 kayta jatkojohtoja sihkokytkenndissa. Jos syottokaapeli ei ole tarpeeksi pitka, ota
yhteytta myyjaan. Huonot kytkennat voivat aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

Kayta ohjeiden mukaisia johtimia sisa- ja ulkoyksikon valisiin sahkékytkentéihin. Kiinnita
johtimet huolellisesti, jottei niiden liittimiin kohdistu vetoa. Alimitoitetut sahkdjohtimet,
vaarat kytkennat ja huolimattomasti kytketyt liittimet voivat aiheuttaa sahkoiskun tai
tulipalon.

Asennuksessa tarvittavat tyokalut

1 Vesivaaka 7 Kiintoavain 13 Kuusioavain
2 Ruuvimeisseli 8 Putkileikkuri 14 Mittanauha
3 Iskuporakone 9 Vuodonilmaisin
4 Porantera 10 Tyhjiopumppu
5 Laippatyokalu 11 Painemittari
6 Momenttiavain 12 Yleismittari

Huomaa:

Asennuksen saa suorittaa vain tarvittavat luvat omaava asennusliike
Al3 kayta sopimatonta sydttokaapelia



Asennuspaikan valitseminen

Perusvaatimukset

Yksikon asentaminen seuraaviin paikkoihin voi aiheuttaa toimintahairion. Jos se on pakko asentaa
johonkin naista paikoista, ota yhteyttda myyjaan.

1. Paikka, jossa on voimakkaita lammonlahteitd, hoyryja, syttyvaa tai rdjahtavaa kaasua tai
ilmassa haihtuvia aineita.

2. Paikka, jossa on korkeataajuuslaitteita (kuten hitsauslaite, lddketieteelliset laitteet).

3. Paikka, jossa on 6ljyhdyrya ilmassa.

4. Paikka, jossa on rikkikaasua.

5. Muut paikat, joissa vallitsevat erityisolosuhteet.

6. Ald asenna yksikkdd pesulaan.

7. Al4 asenna epivakaalle tai siirrettiville alustalle tai sydvyttdvaan ymparistoon.

Ulkoyksikko

1. Valitse paikka, jossa ulkoyksikon kdyntidani tai puhallusilma ei hairitse naapureita.

2. Asennuspaikassa tulee olla hyva ilmanvaihto, sen pitda olla kuiva eika ulkoyksikko saa
altistua jatkuvalle suoralle auringonvalolle tai kovalle tuulelle.

3. Asennuspaikan tulee kestda ulkoyksikon paino.

4. Varmista ettd asennuspaikassa noudatetaan asennuskaavion mittoja.

5. Valitse paikka, joka on lasten ulottumattomissa ja jossa ei ole eldimia tai kasveja. Asenna

tarvittaessa suoja-aita.

Sahkokytkentdjen vaatimukset

1.
2.
3.

Yksikon asennuksessa taytyy noudattaa sahkokytkentojen turvallisuusmaarayksia.

Kayta vikavirtasuojakytkinta paikallisten turvallisuussaanndsten mukaisesti.

Varmista ettd sahkonsyotto vastaa ilmastointilaitteen vaatimusta. Epavakaa sahkonsyotto
tai vaarat sahkokytkennat voivat aiheuttaa toimintahairion. Asenna asianmukaiset
syottokaapelit ennen ilmastointilaitteen kayttamista.

Kytke huolellisesti pistorasian jannitteellinen johdin, nollajohdin ja maadoitusjohdin.
Varmista ettd sahkonsyotto on katkaistu ennen sahkotoiden aloittamista. Jos laitteessa on
pistotulppa, tulee pistorasiaan olla esteetdon paasy asennuksen jalkeen.

Al kytke virtaa paélle ennen asennustdiden valmistumista.

Jos syottokaapeli vaurioituu, taytyy se vaihdattaa valmistajan, sen yhteistydkumppanin tai
ammattiasentajan toimesta vaaratilanteiden valttamiseksi.

Kylmaainepiirin [lamp6étila on korkea, joten pida yksikdiden valinen johto erillaan
kupariputkesta.

Laite asennetaan kansallisia sahkokytkentdja koskevien sdanndsten mukaisesti.

Maadoitusvaatimukset

1.

[Imastointilaite on suojausluokan | sahkdlaite. Se taytyy maadoittaa asianmukaisesti omalla
maadoituksella, jonka asentaa ammattilainen. Varmista etta yksikké on aina maadoitettu
tehokkaasti, muutoin voi seurauksena olla sdhkoisku.

[Imastointilaitteen keltavihrea johdin on maadoitusjohto, jota ei voida kytkea muuhun
tarkoitukseen.

Maadoitusvastuksen tulee noudattaa kansallisia sahkdkytkentamaarayksia.

Laite taytyy sijoittaa niin, ettd pistokkeeseen on aina vapaa paasy.



5. Kiintedan johdotukseen asennetaan turvakytkin, jonka napojen vali on vahintdan 3 mm ja
joka katkaisee virran kaikista johtimista.

Vikavirtasuojakytkin

Noudata seuraavan taulukon tietoja vikavirtasuojakytkintd asennettaessa. Vikavirtasuojakytkin
tulee olla varustettu I1ampd6- ja magneettisella laukaisulaitteella, jotta se voi suojata oikosuluilta ja
ylikuumenemiselta. (Varoitus: a3 kdyta pelkkaa sulaketta virtapiirin suojaamiseksi.)

lImastointilaite Vikavirtasuojakytkin
07K, 09K, 12K 13A
18K, 24K 16A

Ulkoyksikdén asennus

Vaihe yksi: asenna ulkoyksikon asennusteline (valitse asennuspaikan perusteella)
1. Valitse asennuspaikka rakennuksen perusteella.

2. Kiinnita ulkoyksikon asennusteline valittuun paikkaan ruuveilla.

Huomio:
e Suorita tarvittavat varotoimet ulkoyksikk6a asennettaessa.
e Varmista etta ulkoyksikon asennusteline kestda hyvin yksikon
painon.
e Ulkoyksikké asennetaan vahintdan 30 cm maanpinnan
ylapuolelle, jotta sulatusvesi poistuu esteetta.

Véhintédén 30cm maasta

Vaihe kaksi: asenna poistoliitin (vain tietyt mallit)

1. Liita ulkoyksikon poistoliitin rungon reikaan, kuten kuvassa alla.

2. Liita poistoletku poistoliitantaan.
Huomaa: Kayt fyysista tuotetta referenssina liittimen muodon kohdalla. Al4 asenna poistoliitinta
erittdin kylmaan paikkaan, se voi jaatya ja aiheuttaa vikaantumisen.

a—

I

l_\ ‘\/

poistoventtiilL,g\ \runko

poistoletku poistoliitin
\/
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Vaihe kolme: kiinnita ulkoyksikko
1. Aseta ulkoyksikkd asennustelineen paille.
2. Kiinnita ulkoyksikk6d asennustelineeseen pulteilla aukkojen lapi.
jalkojen aukot

o8

jalkojen aukot

Vaihe nelja: liita ulko- ja sisdyksikon putket
1. Irrota ruuvi ulkoyksikdn oikeanpuoleisesta kahvasta ja irrota sitten kahva.

o

lapivienti

HUOMAA:
Jos kahvan lapiviennista johdetaan useita johtoja, tulee lapivienti puhkaista ja
terdvat reunat poistaa (vain tietyt malli).

2. lIrrota venttiilin kierretulppa ja tuo putken liitin putken suuhun.

=

d nesteputki
o
neste- kaasuputki
venttiili
kaasuventtiili

3. Esikirista laippamutteri kdsin.

utken liitin
P oy
=~ K/’

%)

/,,‘

N

‘ Y lai ‘amutteri
&, 4\\// pp

4. Kirista laippamutteri momenttiavaimella seuraavan taulukon mukaisesti.

Laippamutteri Kiristysmomentti (Nm)
1/4” 15-20
3/8” 30-40
1/2” 45-55
5/8”" 60-65
3/4” 70-75
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Vaihe viisi: kytke ulkoyksikon johto

1. lIrrota vedonpoistin; kytke syottokaapeli ja yksikdiden vidlinen johto riviliittimeen varien

perusteella; kiinnitd johdot ruuveilla.

09K- 12K 18K: )
N 2|3 |©
N L&D

keltavihred o

ruskea (musta) | |
| ruskea (muista)' .,

= !
sininen Lol

sininen| musta | ruskea | keltavihrea VIRTALAHDE

L]

E Sisayksikon kytkenta

H |GWHO07AGA-K6DNA1A/O. GWHO9AFC-KEDNA2F/O
H |GWH12AFC-K6DNA2F/O. GWH24ALE-K6DNA2B/O
GWH18ALD-K6DNA1A/O~ GWH18AGD-K6DNA1D/O
GWH18AFD-K6DNA2I/0O. GWH18AGD-K6DNA1E/O
GWH24AGD-K6DNA1C/O- GWH24ALD-K6DNA1B/O

N()| 2 |L@3)

kelta- sini- [musta |ruskea | sini- | ruskea | kelta-
vihred |nen nen |(musta)l vihred
4, N L
Sisayksikon kytkenta VIRTALAHDE

kelta sini- | kelta-
vihred |nen_| (musta)(nen | vihread
L N
Sisdyksikon kytkenta VIRTALAHDEJ

Huom: riviliitin on viitteellinen, kayta fyysista tuotetta referenssina.

2. Kiinnita syottokaapeli ja yksikdiden valinen johto vedonpoistimella.

Huom:

e Veda kiinnittamisen jalkeen syottokaapelia hieman ja tarkista etta se on kunnolla kiinni.

e Al3 koskaan leikkaa sydttdkaapelia pidentdiksesi tai lyhentisksesi sita.

Vaihe kuusi: viimeistele putkiasennus

1. Putket tulee vetaa seinaa pitkin, niitd saa taivuttaa
kohtuullisesti, ja ne tulee piilottaa, jos mahdollista. Putken

vahimmaistaivutussade on 10 cm.

2. Jos ulkoyksikkd on korkeammalla kuin seindn lapivientiaukko,
taytyy putkeen tehda U-mutka ennen kuin putket viedaan

sisdan, jottei sade padse sisatiloihin.

12
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Huomaa:

f

e Poistovesiletkun seinalapivienti ei
saa olla korkeammalla kuin sisa-
yksikén menoyhde.

v X

L

e Poistovesiletkun suu ei saa olla ve-
dessa, muuten vesi ei poistu

tasaisesti. x

poistovesiletku
ei saa nousta
ylospain.

e Kallista poistovesiletkua hieman
alaspain. Poistovesiletku ei saa
kulkea kaarella, yléspain tai mutkitella.

v

— —
< | J

ey

x Poistovesiletku ei saa mutkitella.

S R

ol
ad

X

x Poistovesiletku ei |
AN | saa mutkitella. PAldovass:
' letku ei saa
N mutkitella.
Poistovesiletkun
suueisaaolla —» ol
vedessa.
\
Koekaytto
Tyhjiopumppu

1. lIrrota neste- ja kaasuventtiilin suojukset
ja kylmaaineen tayttéyhteen mutteri.

2. Liita painemittarin tayttoputki
kaasuventtiilin kylmdaineen
tayttoyhteeseen ja liitd toinen
tayttoputki tyhjiopumppuun.

3. Avaa mittarisarja taysin ja kayta
tyhjidintipumppua 30-45 min
tarkistaaksesi, ettad painemittari pysyy
lukemassa -0.1MPa.

4. Sulje tyhjiopumppu ja tarkista 1-2 min
ajan, etta painemittarin paine varmasti
pysyy -0.1MPa:ssa. Jos paine laskee, voi
se olla merkki vuodosta.

5. Irrota mittarisarja, avaa neste- ja
kaasuventtiili taysin kuusioavaimella.

nesteventtiili

kaasuventtiili

kylmaaineen taytto-
yhde et

kylmaaineen taytto-
yhteen mutteri

T

6. Kirista venttiilien suojukset ja kylmaaineen tayttoyhteen mutteri paikoilleen.

7. Asenna kahva paikoilleen.




Vuodonilmaisu
1. Jos kaytat vuodonilmaisinta:

Tarkista ilmaisimella, ettei vuotoja ole.
2. Jos kaytat saippuavetta:

Jos vuodonilmaisinta ei ole kaytossa, kdyta vuodonilmaisuun saippuavetta. Levita
saippuavettd paikkaan, jossa epéilet vuodon olevan, ja anna veden olla siind yli 3 min. Jos
tasta kohdasta tulee ilmakuplia, siind on vuoto.

Tarkista asennuksen jalkeen

Tarkista

Mahdollinen ongelma

Onko yksikko kiinnitetty huolellisesti?

Yksikko voi pudota, heilua tai olla meluisa.

Onko kylmaaineen vuototesti suoritettu?

Voi aiheuttaa riittamattoman (lammitys-)
tehon

Onko putkiston lampderistys riittava?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Poistuuko vesi hyvin?

Voi aiheuttaa kondensaatiota ja veden
tippumista.

Vastaako sahkdnsyoton jannite yksikon
tyyppikilven jannitearvoa?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko sahkéliitannat ja putkiliitannat tehty
oikein?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko yksikké maadoitettu huolellisesti?

Voi aiheuttaa vuotovirtaa.

Onko virtajohto ohjeistuksen mukainen?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko ilmanoton tai -poiston edessé esteita?

Voi aiheuttaa riittdmattoman jaahdytys-
(lammitys-) tehon.

Onko asennuksessa syntynyt poly ja purseet
poistettu?

Voi aiheuttaa toimintahairion tai vahingoittaa
osia.

Onko kylmaaineputken kaasu- ja nesteventtiili
taysin auki?

Voi aiheuttaa riittamattoman jadhdytys-
(lammitys-) tehon.

Onko putken lapivientiaukot peitetty?

Voi aiheuttaa riittamattoman jaahdytys-
(lammitys-) tehon ja lisata sahkénkulutusta.

Koekaytto
1. Koekdyton valmistelu

e Asiakas hyvaksyy ilmastointilaitteen asennuksen.
e Kerro kayttajalle ilmastointilaitteen kayton tarkeimmat kohdat.

Koekayttotapa

Kytke virransyotto paalle, paina kaukosdatimesta painiketta ON/OFF ja kdynnista yksikko.
e Valitse MODE-painikkeella toimintatilaksi AUTO, COOL, DRY, FAN ja HEAT tarkistaaksesi,

toimiiko yksikké normaalisti.

e Jos huoneldampétila on alle 16 °C, ilmastointilaite ei voi aloittaa jaahdytysta.
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Kylmaaineputken tiedot
1. Kylmaaineputken standardipituudet ovat 5 m, 7.5 m ja 8 m.
2. Kylmaaineputken vahimmaispituus on 3 m.
3. Kylmaaineputken enimmaispituus osoitetaan taulukossa

Kylmaaineputken enimmaispituus. Yksikk6: m

5000 Btu/h 15 24000 Btu/h 25
(1465W) (7032W)

7000 Btu/h 15 28000 Btu/h 30
(2051W) (8204W)

9000 Btu/h 15 36000 Btu/h 30
(2637W) (10548W)

12000 Btu/h 20 42000 Btu/h 30
(3516W) (12306W)

18000 Btu/h 25 48000 Btu/h 30
(5274W) (14064W)

4. Jos kylmaaineputkea pidennetdan, taytyy kylmaainetta tayttaa ja oljya lisata.

Kun kylmd&aineputkea pidennetdan 10 m verrattuna standardipituuteen, lisda 5 ml 6ljya
jokaista 5 metria lisakylmaaineputkea kohden.

Kylmaaineen lisdyksen laskukaava (nesteputken perusteella):

(1) Lisakylmaaineen maara = nesteputken pidennyspituus x kylmaaineen lisamaara metria
kohden.

(2) Standardiputken pituuden mukaisesti lisda kylmaainetta taulukon arvojen mukaisesti.
Kylmaaineen lisamaara metria kohden on eri riippuen nesteputken lapimitasta. Katso taulukko.

Kylmaaineen R32 lisamaara
Gree Pular Nordic 35-A/W lisdtaytto 5m jalkeen on 16g/m

1/4” 3/8” tai 1/2” 16 12 16
1/4” tai 3/8” 5/8” tai 3/4” 40 12 40
1/2” 3/4” tai 7/8” 80 24 96
5/8” 1” tai 14" 136 48 96
3/4” = 200 200 200
7/8” = 280 280 280
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Putken paan levitys
Huom.
Virheellinen laippa on paasyy kylmaainevuotoihin. Levitd putkea seuraavien
tydvaiheiden mukaisesti:

A: Leikkaa putki E: Levita putken paata
« Laske putken pituus sisa- ja ulko- I « Levita levitystyokalulla.
yksikon etaisyyden perusteella.

OVa' =
muotti <

« Leikkaa tarvittava pituus leikkurilla.

v X X X

90° : ka Iteva epatas purse

1l@

Huom.
e Mitta "A" riippuu putken lapi-
mitasta, ks. alla oleva taulukko:

B: Poista purseet.

« Poista purseet muototyokalulla ja I
esta lastujen paasy putkeen.

putki I

muototydkalu

alaspain

F: Tarkistaminen

« Tarkista levitetyn putken paan.
laatu. Jos siina on mitaan
puutteita, levita paa uudelleen ylla
olevien vaiheiden mukaisesti.

C: Asenna sopiva eristeputki.

D: Aseta laippamutteri paikoilleen.

« Poista laippamutteri sisayksikon
litosputkesta ja ulkoyksikon

eie s siled pinta
venttiilista; asenna se putkeen.

\ "4

laippamultteri vaara levitys

YT Y7 Yor N7

kalteva vaurioit.  murtunut epétas.
pinta paksuus

sama pltuus
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GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070
Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: global@cn.gree.com

Web: www.gree.com

600005062917
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