
Mielyttävät olot 
kesälläkin
FTXF-A + RXF-A

Online-ohjain

Säästää energiaa 

valmiustilassa
 › Kausittaisen tehokkuuden arvot jopa A++ 
jäähdytyksessä

 › Online-ohjain (lisävaruste)

 › Hiljainen toiminta
 › Vähäisempi ympäristön kuormitus R-32-
kylmäaineen ansiosta

Miellyttävä sisälämpötila myös kesän helteillä



FTXF-A + RXF-A

RXF20-35A

FTXF-A _F

table.titles.efficieny FTXF + RXF
20A + 
20A

20A + 
20A

20A + 
20A

20A + 
20A

25A + 
25A

25A + 
25A

25A + 
25A

25A + 
25A

35A + 
35A

35A + 
35A

Jäähdytysteho Min./Nim./Maks. kW 1,3 /2,00 /2,6 1,3 /2,50 /3,0 1.3/2.50/3.0 1,3 /3,30 /3,8 
Heating capacity Min./Nim./Max. kW 1,30 /2,50 /3,50 1,30 /2,80 /4,00 1.30/2.80/4.00 1,30 /3,50 /4,80 
Ottoteho Jäähdytys Min./Nimell./

Maks.
kW 0,31 /0,51 /0,72 0,31 /0,76 /1,05 0.31/0.76/1.05 0,29 /1,00 /1,30 

Lämmitys Min./Nimell./
Maks.

kW 0,25 /0,60 /0,95 0,25 /0,70 /1,11 0.25/0.70/1.11 0,29 /0,94 /1,29 

Tilan jäähdytys Energiatehokkuusluokka A++
Teho Pdesign kW 2,00 2,50 2.50 3,50 
SEER 6,15 6,22 6.22 6,21 
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 114 141 141 197 

Tilojen lämmitys 
(Keskimääräinen 
ilmasto)

Energiatehokkuusluokka A+
Teho Pdesign kW 2,20 2,40 2.40 2,80 
SCOP/A 4,10 4,06 4.06 4,06 
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 751 827 827 965 

Nimellinen 
tehokkuus

EER 3,94 3,30 3.30 3,30 
COP 4,19 4,01 4.01 3,71 
Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys/Lämmitys A/A

Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. | Nimelliset lämmitystehot perustuvat 
seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m. | Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista | Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin 
tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. | Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta

table.titles.efficieny FTXF + RXF 35A + 35A 35A + 35A 50A + 50A 60A + 60A 71A + 71A
Jäähdytysteho Min./Nim./Maks. kW 1,3 /3,30 /3,8 1,7 /5,00 /6,0 1,7 /6,00 /7,0 2,30 /7,10 /7,30 
Heating capacity Min./Nim./Max. kW 1,30 /3,50 /4,80 1,70 /6,00 /7,70 1,70 /6,40 /8,00 2,30 /8,20 /9,00 
Ottoteho Jäähdytys Min./Nimell./

Maks.
kW 0,29 /1,00 /1,30 0,32 /1,50 /1,83 0,33 /1,85 /2,98 -/2,77 /-

Lämmitys Min./Nimell./
Maks.

kW 0,29 /0,94 /1,29 0,44 /1,62 /2,36 0,46 /1,63 /2,79 -/2,60 /-

Tilan jäähdytys Energiatehokkuusluokka A++ A
Teho Pdesign kW 3,50 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,21 6,15 5,15 
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 197 282 342 483 

Tilojen lämmitys 
(Keskimääräinen 
ilmasto)

Energiatehokkuusluokka A+ A
Teho Pdesign kW 2,80 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,06 3,81 
Vuotuinen energiankulutus kWh/a 965 1.584 1.655 2.278 

Nimellinen 
tehokkuus

EER 3,30 3,33 3,25 2,56 
COP 3,71 3,93 3,15 
Annual energy consumption kWh - 1.387 
Energiamerkintädirektiivi Jäähdytys/Lämmitys A/A E/D

Nim. jäähdytystehot perustuvat seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. | Nimelliset lämmitystehot perustuvat 
seuraaviin tietoihin: sisälämpötila: 20°CDB, ulkolämpötila: 7°CDB, 6°CWB, jäähdytysputkisto: 5m, korkeusero: 0 m. | Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista | Nimelliset jäähdytystehot perustuvat seuraaviin 
tietoihin: sisälämpötila: 27°CDB, 19°CWB, ulkolämpötila: 35°CDB, kylmäaineputkiston ekvivalenttipituus: 5 m, korkeusero: 0 m. | Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta

tables.titles.indoor FTXF 20A 20A 20A 20A 25A 25A 25A 25A 35A 35A
Mitat Yksikkö KorkeusxLeveysxSyvyys mm 286 x770 x225 
Paino Yksikkö kg 9,00 
Air filter Type Irrotettava/pestävä
Fan Ilmamäärä Jäähdytys Hiljainen toiminta/Pieni/

Medium/Suuri
m³/min 4,4 /5,9 /7,9 /9,8 4,4 /6,1 /8,1 /10,1 4,5 /6,3 /8,3 /11,5 

Lämmitys Hiljainen toiminta/Pieni/
Medium/Suuri

m³/min 5,3 /6,5 /8,4 /10,3 5,3 /6,7 /8,6 /10,3 5,3 /7,0 /9,0 /11,5 

Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 55 58 
Lämmitys dBA 55 58 

Äänenpaineen 
taso

Jäähdytys Hiljainen toiminta/Pieni/
Suuri

dBA 20 /25 /39 20 /26 /40 20 /27 /43 

Lämmitys Hiljainen toiminta/Pieni/
Suuri

dBA 21 /28 /39 21 /28 /40 21 /29 /40 

Control systems Infrared remote control ARC470A1
Wired remote control BRC944B2 / BRC073A1

tables.titles.indoor FTXF 35A 35A 50A 60A 71A
Mitat Yksikkö KorkeusxLeveysxSyvyys mm 286 x770 x225 295 x990 x263 
Paino Yksikkö kg 9,00 13,5 
Air filter Type Irrotettava/pestävä
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Fan Ilmamäärä Jäähdytys Hiljainen toiminta/Pieni/
Medium/Suuri

m³/min 4,5 /6,3 /8,3 /11,5 10,5 /11,9 /14,4 /16,8 10,7 /12,2 /14,8 /17,3 

Lämmitys Hiljainen toiminta/Pieni/
Medium/Suuri

m³/min 5,3 /7,0 /9,0 /11,5 10,7 /12,2 /14,8 /17,3 11,3 /12,8 /15,8 /17,9 

Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 58 59 60 62 
Lämmitys dBA 58 61 62 

Äänenpaineen 
taso

Jäähdytys Hiljainen toiminta/Pieni/
Suuri

dBA 20 /27 /43 31 /34 /43 33 /36 /45 34 /37 /46 

Lämmitys Hiljainen toiminta/Pieni/
Suuri

dBA 21 /29 /40 30 /33 /42 32 /35 /44 33 /36 /45 

Control systems Infrared remote control ARC470A1
Wired remote control BRC944B2 / BRC073A1 BRC073A1

tables.titles.outdoor RXF 20A 20A 20A 20A 25A 25A 25A 25A 35A 35A
Mitat Yksikkö KorkeusxLeveysxSyvyys mm 550 x658 x275 
Paino Yksikkö kg 28 26 28 26 28 
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 60 62 

Lämmitys dBA 61 62 
Äänenpaineen 
taso

Jäähdytys Suuri dBA 46 48 
Lämmitys Suuri dBA 47 48 

Operation range Jäähdytys Ympäristö Min.~Maks. °CDB -~-
Lämmitys Ympäristö Min.~Maks. °CWB -~-

Kylmäaine Tyyppi R-32
GWP 675,0 
Määrä kg/TCO2Eq 0,70 /0,48 0,65 /0,44 0,70 /0,48 0,65 /0,44 0,70 /0,48 

Putkistoliitännät Liquid OD mm 635 6,35 635 6,35 635 
Kaasu Ulkohalkaisija mm 9,5 
Putkiston 
pituus

Enint. OU - IU m 15 

Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille)
Korkeusero IU - OU Maks. m 12 

Syöttöjännite Vaihe/Taajuus/Jännite Hz/V 1~/50 /220-240
Virta - 50 Hz Varokkeiden enimmäisvirta (MFA) A -
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista | Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta

tables.titles.outdoor RXF 35A 35A 50A 60A 71A
Mitat Yksikkö KorkeusxLeveysxSyvyys mm 550 x658 x275 735 x825 x300 734 x870 x373 
Paino Yksikkö kg 28 47 50,0 
Äänen tehotaso Jäähdytys dBA 62 61 63 66 

Lämmitys dBA 62 61 63 65 
Äänenpaineen 
taso

Jäähdytys Nimell./Suuri dBA -/48 -/47 -/49 52 /-
Lämmitys Nimell./Suuri dBA -/48 -/49 52 /-

Operation range Jäähdytys Ympäristö Min.~Maks. °CDB -~-
Lämmitys Ympäristö Min.~Maks. °CWB -~-

Kylmäaine Tyyppi R-32
GWP 675,0 675 
Määrä kg/TCO2Eq 0,70 /0,48 1,40 /0,95 1,45 /0,98 1,15 /0,78 

Putkistoliitännät Liquid OD mm 635 64 
Kaasu Ulkohalkaisija mm 9,5 12,7 
Putkiston 
pituus

Enint. OU - IU m 15 30 

Additional refrigerant charge kg/m 0,02 (yli 10m putkistoille)
Korkeusero IU - OU Maks. m 12 20,0 20 

Syöttöjännite Vaihe/Taajuus/Jännite Hz/V 1~/50 /220-240
Virta - 50 Hz Varokkeiden enimmäisvirta (MFA) A -
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Katso sähköiset tiedot eri piirustuksista | Katso toimintalämpötila-alue eri piirustuksesta


