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HigH EFFiCiEnCY 
MONIKIDE NEE I 
Canadian Solarin paneelit käyttävät viimeisintä 
monikideteknologiaa mikä lisää paneelin tehoa ja 
luotettavuutta. 17 vuoden kokemus paneeleiden 
valmistuksesta, hyvin suunniteltu paneeli, tiukempi 
tuotetestaus, automatisoitu tuotantolinja ja 100% EL testaus 
takaavat ensiluokkaisen laadun. 
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CAnAdiAn SolAR inC.
545 Speedvale Avenue West, Guelph, Ontario N1K 1E6, Canada, www.canadiansolar.com, support@canadiansolar.com

*
ISO 9001:2015 / Laatusertifikaatti
ISO 14001:2015 / Ympäristösertifikaatti
OHSAS 18001:2007 / ansainväliset työterveys  ja työturvallisuusstandardit

*
IEC 61215 / IEC 61730: VDE / CE / MCS / CEC AU / INMETRO

UL 1703 / IEC 61215 teho: CEC listaus (US) 

UL 1703: CSA / IEC 61701 ED2: VDE / IEC 62716: VDE

IEC60068-2-68:SGS

Take-e-way 

CAnAdiAn SolAR inC. on sitoutunut tarjoamaan 
laadukkaita aurinkotuotteita, aurinkojärjestelmäratkaisuja ja 
palveluja asiakkaille ympäri maailmaa. ro 1 
paneelitoimittaja laadun ja suorituskyvyn  hinnan suhteen 
H  Module ustomer nsight urvey tutkimuksessa. 
ohtavana projektin kehittäjänä ja aurinkopaneeleiden 

valmistajana yli 0  asennettua paneelitehoa ympäri 
maailmaa vuodesta 001 lähtien.

* oimme tarjota tätä tuotetta erityismateriaaleilla jotka on sertifioitu 
erityisesti suola , ammoniakki  ja hiekkapuhallustesteillä. eskustele 
paikallisten teknisten myyntiedustajamme kanssa saadaksesi räätälöityjä 
ratkaisuja.

Hyötysuhde: 17. 1 % 

IP68 liitinkotelo takaa hyvän 
säänkeston 

Lumikuorma jopa 6000 Pa,  
tuulikuorma jopa 4000 Pa *

*Tarkemmat tiedot asennusohjeessa.

IP68
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