AIR CONDITIONERS
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* Lammitys tai jaahdytys kaksiputkisella

- P .. o lammaodnvaihtimella
i i * Tyylikas ja hiljainen

* Pestavat home- ja bakteerivapaat ilmansuodattimet
* Varustettu langattomalla kaukosaatimella
* Itse irroitettavat osat puhdistusta varten
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: . = * Sopii erinomaisesti seka koti- etta toimistokayttoon
MALLI WXI0MPVH-CWA WXI3MPVH-CWA WXI8MPVH-CWA
Jadhdytysteho, pieni-suuri kw 1,88/2,15/2,31/2,81  2,21/2,38/2,75/3,73  3,56/4,02/4,44/4,85
Tuntuva jadhdytysteho, pieni—suuri kw 1,27/1,46/1,60/1,94 1,48/1,61/1,85/2,51  2,42/2,77/3,08/3,67
Lammitysteho, suuri kW 4,17 4,85 6,42
limavirta, pieni-suuri m? 360, 432, 504, 648 360, 396, 463, 684 612, 756, 864, 972
Vesivirta jaahdytystoiminnolla, maksimi I/h 480 640 830
Vesipuolen painehivid, jaahdytys, maksimi kPa 34,8 34,7 38,5
Vesipuolen painehavio, limmitys, maksimi kPa 23,1 31,3 31
Jannite, vaihe/taajuus V, @/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50
Omakayttéteho, nimellisteholla \A% 20 20 20
Nimellisvirta A 0,3 0,3 0,3
Lamménvaihtimen vesiliitanti (koiras) tuumaa 172" 172" 172"
Ainenpaine, pieni—suuri (I m:n pdastd mitattuna) dB(A) 26, 35, 36, 44 27, 33, 37,45 36, 40, 43, 46
Kondenssivesiyhde @mm 16 16 16
Leveys mm 824 824 1147
Syvyys mm 245 245 245
Korkeus mm 315 315 315
Paino kg 9 9 21
Lisavarusteet 3-tieventtiili, moottoroitu, auki/kiinni, 1/2" liitdinnill4, tuotekoodi: VTXI3PPS101
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INNO AIF

Jalleenmyynti, asennus ja huoltopalvelut
Innoair Oy - 010 83 60 600 - www.innoairfi
Espoon toimipiste, Koronakatu 1 A 02210 Espoo
Vantaan toimipiste, Tiilipojanlenkki 4 01720 Vantaa



