
VESILAUHDUTTEINEN JÄÄHDYTIN

PICCOLO

Nyt voit nauttia tutusta 
lämpöpumpputekniikasta ilman 
ulkoyksikköä. 

PICCOLO kompressoriyksikkö siirtää 
sisäilman lämmitysenergian kylmään 
käyttöveteen ja lämmennyt vesi ohjataan 
viemäriin. 
Laite tarvitsee toimiakseen vesipisteen, 
viemäröinnin sekä sähkön. Laite sopii 
erinomaisesti kerrostaloasuntoihin, joissa 
ei ole parveketta. 

Uudet tyylikkäät ja hiljaiset sisäyksiköt 
sopivat asuinhuoneistoihin sekä 
toimistotiloihin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

● Piccolo 12
● Piccolo 18

● PIC 12
● PIC 18

Esimerkkikohde:

- PICCOLO 12
- Vedenkulutus noin 100 l/h.
- Laitetta käytetään noin 6 h/päivä.
- Jäähdytyskustannus noin 1,3 € 
sisältäen veden ja sähkön/päivä.

PICCOLO
Jäähdytin ilman ulkoyksikköä



 Tekniset tiedot

Lauhdutinyksikkö Malli PICCOLO 12 PICCOLO 18

Jännite V – Hz - 
Vaihe

230 – 50 - 1 230 – 50 - 1

Teho Nimellinen W 3600 5300

Virrankulutus Nimellinen W 900 1300

Sulakekoko A 10 A 10 A

SEER W/W 4,0 4,08

Äänenpaine dB(A) 46 47

Mitat (L x S x K) mm 405 x 235 x 432 405 x 235 x 432

Paino kg 32 40

Asennustiedot Kylmäaine R32 R32

Kylmäaine määrä kg 0,85 1,1

Lisätäyttö 5m 
jälkeen

g/m 20 30

Putkikoko tuumaa 1/4” - 3/8” 1/4” - 1/2”

Vesiliitäntä tuumaa 3/8” 1/2”

Vedenkulutus l/h 105 150

Sisäyksikkö Malli PIC-12 PIC-18

Äänenpaine dB(A) 42 / 39 / 33 / 
26

46 / 42 / 39 / 36

Mitat (L x S x K) mm 884 / 205 / 298 1003 / 222 / 310

Paino kg 11,5 14,5
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