Bora huoneilmajaahdytin

GREE Bora huoneilmajddhdytin tuo raikkaan viileyden
nopeasti sinne, missd tuskaillaan kuuman sisdilman kanssa.
Laite soveltuu sekd kotien ettd toimistojen viilentdmiseen.
Laitteiston tyylikds puhtaanvalkoinen sisdyksikké istuu yhtd
lailla niin kotiin kuin toimistoon. Hiljaista ja huomaamatonta
sisdyksikkod ohjaat helppokayttoiselld kaukosddtimelld.

Bora on nimenomaan viilennykseen suunniteltu malli, jonka
kehittynyt invertteritekniikika mahdollistaa hyvdn energiate-
hokkuuden ja hiljaisen kdyntidgdnen. Erinomainen energiate-
hokkuus (SEER 6, 1) takaa energiapihin viillennyksen.
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Sisddnrakennetun WiFin ansiosta Bora ilmaldmpdpump-
pua on mahdollista etdohjata. iFeel toiminnolla voidaan
mitata lampd&tila kaukosddtimestd, jolloin lampdotila sddtyy
oikeaksi oleskelukorkeudella, eikd katon rajassa.

Ympadristdystavdllisen R32 kylmdaineen kasvihuone padstot
ja ympadristén kuormitus on kolme kertaa pienempi verrat-
tuna perinteiseen R410a kylmdaineeseen.Ymparistoystaval-
linen R32 kylm&aine on myds tehokkaampi, jolloin kylmdai-
netta tarvitaan lampdpumpussa vahemman.

s\EC(

Tehokas ja ymparistoystavallinen jaahdytin.




GREE Electric Appliances Inc:n maahantuojana

Suomessa toimii Scanvarm Oy Ab. Scanvarm Oy Ab kuuluu
Scanoffice Groupiin, Pohjoismaiden suurimpaan ldmp&pumppujen
maahantuonti- ja valmistuttaja yritysryhmdan. Suomalainen
Scanoffice Group on toiminut vuodesta 1984 ja sen liikevaihto
ylittdd 30 miljoonaa euroa. Scanoffice Groupiin kuuluvat

Yritysryhmén logistiikkakeskuksessa Espoon Juvanmalmilla varastoimme
keskimddrin noin 5 000 laitteistoa taataksemme nopeat toimitukset
jdlleenmyyjdverkostollemme.

Suomessa Scanoffice Oy sekd Scanvarm Oy Ab ja Ruotsissa ScanMont AB.

Kuva: Scanoffice Group:n vuonna 2017 valmistuneesta
logistiikkakeskuksesta Espoossa.

Tekniset tiedot

Malli Bora 35-A/W
Sisdyksikko Malli GWH12AAB-K6DNA2A/I
Ulkoyksikko Malli GWH12AAB-K6DNA3A/O
Lammitysteho (nimellisteho) kw 0,6 -4,4(3,4)
o o Toiminta-alue (ulkolampatila) °C +5 oo +24
Limmitystoiminto g b 1y oskerroin KW / kW 40
Energiatehokkuusluokka A-E A+
Jadhdytysteho (nimellisteho) kw 0,6 -3,6(3,2)
Jadhdytystoiminto Toiminta-alue (ulkolampatila) °C +5 00 +43
SEER, energiatehokkuuskerroin kW | kW 6,1
Energiatehokkuusluokka A-E A++
Mitat,k x [ x s mm 250x773x185
Paino kg 8,5
Sisayksikko Aénenpaine (min-max) dB (A) 28 — 42
lImavirta (min-max) m3/h 300, 430, 500, 550
IP-luokitus Moisture IP20
Class
Mitat, k x | x s mm 596x842x320
Paino kg 31
Ulkoyksikké Ainenpaine maksimi (1 m pisti) dB(A) 52
IP-luokitus Moisture class IP24
Sulakekoko A 10
Nesteputken halkaisija mm (tuumaa) 6,35 (1/4”) S
Kaasuputken halkaisija mm (tuumaa) 9,52 (3/8”) f
Asennustiedot Maksimi putkipituus m 20
Maksimi korkeusero m 10
Lisataytto 5m jalkeen g/m 20
Jannite, vaihe/taajuus V,Vaihe/Hz 230,1/50
Kylmaaine (GWP 675) tyyppi R32 (0,65kg) =/ )
Jalleenmyyja

scamvarm [ INNO AIR

Juvanmalmintie |1
02970 Espoo

Puh. (09) 290 2240
info@scanvarm.fi

www.scanvarm.fi

Talotekniikkaa ammattitaidolla

010 83 60 600
somortecerow | toimisto@innoair.fi
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Oikeus muutoksiin pidatetdan.
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