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ilmastohuoneeseen (VTT, Tutkimushalli 1, P103).

Toimintakokeessa tarkasteltiin laitteen toimintaa suomalaisia olosuhteita vastaavissa
matalissa ulkoi

SFS-
liukuvana tuntil

-EN 14511 /1/ osan 3 liitteen B mukaisella
entalpia-

lan muutoksen tulo. Laitteen ottama

4, Super High)
-EN 14511 /1/ osan 3 liitteen I mukaisesti.

Ilmavirta mitattiin standardien ISO 5167-1 ja ISO 5167-2 /2/ mukaan. Ilmavirran

asentoon.

- -100 vastusantureilla.

-100 vastusanturin l
kosteus mitattiin kapasitiivisella anturilla (Vaisala HMP 233).

Standardista SFS-EN 14511 /1/ poiketen

(liukuvan tuntikeskiarvon laskennassa)

 ilman kosteus m
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Tulokset
ystoiminnalla koko

pysyi sulana koko toimintakokeen ajan.

Viitteet /1/ SFS-EN 14511:2018, parts 1-4, Air conditioners, liquid chilling packages and heat
pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling.

/2/ ISO 5167-1:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full. Part 1: General principles and
requirements.

ISO 5167-2:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices
inserted in circular cross-section conduits running full. Part 2: Orifice plates.

Espoo, 19.9.2018

Mikko Nyman Pekka Kettunen

Asiantuntija

Liitteet 3 kpl

Jakelu
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: Mitsubishi MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VGH

, tilaajan antamien tietojen mukaan

Mitat (leveys x korkeus x syvyys), mm:

798x299x219

800x550x285

7,5 m

R32

0,55 kg

MUZ-AP25VGH tyyppikilpi:MSZ-AP25VGK tyyppikilpi:
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: Mitsubishi MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VGH

, tilaajan antamien tietojen mukaan
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Mitsubishi MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VGH

H muutettiin toimintakokeen aikana seuraavasti:

H = HH( i,H,set- e)- int,

H

HH

i,H,set

e

int

HH

int = 1 kW.
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Mitsubishi MSZ-AP25VGK + MUZ-AP25VGH
TOIMINTAKOE
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