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‘® COMFORTZONE

Poistoilmalampopumput

Paolstoilmalampopumput] — .\
aivaniuuteeniteholuokikaan

ComfortZone AB nosti poistoilmalampopumput aivan
uuteen teholuokkaan ja lampokertoimet maalampopump-
pujen tasolle. Nama uuden ajan invertteripoistoilma-
lampopumput toimivat koko asuntosi lammitysjarjestel-
mana lammittaen talosi ja kayttoveden.

ComfortZone poistoilmalampopumppu tuottaa jopa

6,5 kW:n lammitystehon ja toimii nain asuntosi ympari-
vuotisena lammityslaitteena. ComfortZone poistoilma-
lampopumpun asennus on huomattavasti yksinkertai-
sempi kuin maalampopumpun. Saat maalampopumpun
veroista tehoa merkittavasti pienemmalla investoinnilla.
Kaikki asentaminen tapahtuu asunnon sisalla — eika
pihaasi tai puutarhaasi tarvitse myllertaa porauskalustolla.

ComfortZone AB:n koko tuotekehitys ja valmistus
tapahtuvat sen omassa tuotantolaitoksessa Ruotsissa.
ComfortZone poistoilmalampopumput on tehty toimi-
maan ja kestamaan pitkalle tulevaisuuteen.




ComfortZone poistoilmalimpopumppu voidaan
asentaa taloon jo rakennusvaiheessa. Laitteisto toimii
myos rakennuksen ilmanvaihtolaitteena, joten erillista
ilmanvaihtokonetta ei tarvita. ComfortZone lammittaa
myos kayttoveden, joten et tarvitse myoskaan erillista
lamminvesivaraajaa kayttovedelle.

ComfortZone poistoilmalampopumppu voidaan
asentaa myos saneerauskohteeseen, jossa on vesikier-
toinen lammonjakojarjestelma (poistoilmkanavistolla
lattialammitys tai patterit). Talloin ilmanvaihto toteu-
tetaan ComforZone poistoilmalampopumpulla.

Perusperiaate on hyvin yksinkertainen.

Lampopumppu ottaa talteen ilmanvaihdon

poistoilman lampoenergiaa ja lammittaa

silla seka talon etta kayttoveden.

CE50/65 — malleissa on kierroslukusaadetty kompres-
sori, joka seuraa todellista lammontarvetta. Kompressori
toimii aina parhaalla mahdollisella teholla ja nain saa-
vutetaan loistava lampokerroin. Sisalampatilan sdato-
automatiikka huomioi kaikki lisalammon lahteet, kuten
esimerkiksi auringonsateilyn, kodinkoneet ym ja pitaa
huonelampotilan vakiona.

Jarjestelma on taysin legionellabakteerilta suojattu, koska
kayttovesi lammitetaan, kun se johdetaan vesivaraajan
lammonsiirrinkierukan lapi kaytettavaksi.

CE50/65 — mallit on helposti asennettavissa suurim-
paan osaan uusista taloista. Peruskorjattavassa talossa,
jossa on vesikiertoinen lammitysjarjestelma ja koneelli-
nen ilmanvaihto, on ComfortZone lahes poikkeuksetta
taloudellisin vaihtoehto.

Poistoilmalampoa omakotitalossa
Lampopumppu lammittaa seka talon etta kayttoveden.
Ulkoilma tulee asuntoon lampimana CF-Eco tuloilma-
yksikon kautta tai tuloilmakanavien puuttuessa Mobair
venttiilien kautta. Huoneenlampoinen poistoilma joh-
detaan poistoilmakanavien kautta lampopumppuun.
Huoneenlampoinen poistoilma kulkee lampopumpun
hoyrystimen lapi, jossa lampoenergia otetaan tehokkaasti
talteen ja siirretaan lammitysjarjestelmaan. Liesituulet-
timella on kuitenkin jarjestelmasta erillinen jateilman
poistokanava.

Lampopumppu toimii kompressorin avulla. Lampo-

energia siirretaan poistoilmasta lammitysjarjestelmaan
kylmatekniikan avulla. Lammitetty vesi johdetaan joko
lampopattereihin, lattialimmitykseen tai kayttoveteen.

Sddstot

ComfortZone CE50 antaa jopa 16 000 kWh:n vuotui-
sen energiasaaston riippuen talon koosta ja lammityksen
tarpeesta. Talonomistaja, joka vaihtaa sahkolammityksesta
CE50 —lampopumppuun, saastaa jopa 1900 euroa vuodes-
sa, kun sahkon hinta on 12 snt/kWh.

ComfortZone CE65 —mallin saastot voivat olla vielda
suuremmat.

Talon koko/
Lammitystarve vuodessa Vuotuinen saasto

120 m?%/15000 kWh
150 m?/20000 kWh
180 m?%/25000 kWh
180 m2/30000 kWh

9900 kWh
12500 kWh
14800 kVWh
16000 kVWh
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Periaatekaavio

tuloilmayksikko ComfortZone
poistoimalampo-
pumppu
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Koneen pailla sijaitsevat poisto- ja ulospuhallusilman
kanavalahdot ovat @160 mm.

Uudisrakennuskohteet

Lammin ja suodatettu tuloilma tuodaan huoneisiin
CF-Eco tuloilmalaitteella. ComfortZone poistoilma-
lampopumppu toimii poistoilmakoneena.

Saneerauskohteet

Tuloilman voi jarjestaa myos Mobair —korvausilmaventtii-
leilla, mika vahentaa jalkikateen asennettavia kanavia.
Laite ottaa talloinkin poistoilmasta lammon talteen.
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Lampopumppu ja ilmanvaihtolaite samassa
paketissa

* Puhdas energian lahde vesikiertoiseen lammitykseen

* Lammittaa talon ja kayttoveden ja huolehtii
ilmanvaihdosta

* Koneellinen CF-Eco tuloilmayksikko varustettuna
F7 -tason suodattimella voidaan sijoittaa erilleen

¢ Kiertoilmamahdollisuus (10-20 %)

e Kohtuulliset investointikustannukset
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Scanoffice perustettiin vuonna 1984 ja se on Pohjois-Euroopan
suurin lampopumppujen ja ilmastointilaitteiden maahan-

tuonti-ja tukkuliike. Scanoffice toimii kiinteassa yhteistyossa

satojen jalleenmyyjien kanssa Suomen, Ruotsin, Norjan ja
Tanskan markkinailla. Vu#ll yhtion liikevaihto oli

n. 34 miljoonaa euroa ja'y luettoluskitus on jo
vuosia ollut AAA. Yhtion paldessa toimii 30 henkiloa.
Scanoffice Oy:n litketoiminnan kulmakivi on
tinkimaton laatu.
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¢ Poistoilma laitteen sisaan
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ComfortZone CE50/65 CF-Eco tuloilmayksikko

Tekniset tiedot CE50-6 CE50-9 CE65-6 CE65-9
Lammitysteho maks. 5,0 kW 5,0 kW 6,5 kW 6,5 kW
Lammitysteho 2,36/4,71 kW*  2,36/4,71 kw* 3,22/5,79 kW**  322/5,79 kW
COP 3,53/3,28* 3,53/3,28* 3,55/3,19%* 3,55/3,19%*
Sihkovastuksen teho 6,0 kW 9,0 kW 6,0 kW 9,0 kW
Kylmiaine R134a 1050 g 1050 g 1100 g 1100 g
Poistoilmavirta 150-320 m3/h 50-320 m3/h 220-340 m?/h 220-340 m?/h
Kayttoveden lampatila 50-60 °C 50-60 °C 50-60 °C 50-60 °C
Varaajan tilavuus 2101 2101 2101 2101
Limminvesimaara 3101/h 370 1/h 340 I/h 400 I/h
Maksimi kiertoveden paine 2,5 Bar 2,5 Bar 2,5 Bar 2,5 Bar
Vesivirta, kiertovesi 13,31 I/min 13,31 I/min 13,31 I/min 13,31 I/min
Sahkosyotto 400 V(3-vaihe) 400V (3-vaihe) 400V(3-vaihe)  400V(3-vaihe)
Sulake 16 A 20A 16 A 20A

Korkeus 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm 2 100 mm
Leveys 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
Syvyys 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Paino 220 kg 220 kg 225 kg 225 kg

lImoitetut arvot: * Poistoilma 20°C, menovesi 35°C, poistoilmavirta 150/300 m*/h.

Virallinen maahantuoja:

SCANOFFICE

lHman muuta

Mestarintie 4
01730 Vantaa
Puh. (09) 290 2240
Fax. (09) 290 1213

www.scanoffice.fi

Jalleenmyyja:

** Poistoilma 20°C, menovesi 35°C, poistoilmavirta 220/340 m?/h.
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010 83 60 600
Koronakatu 1 ¢, 02210 Espoo

Oikeus muutoksiin pidatetaan
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